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Krok 5 Pro blokovani sméru otevirani je podle volby moZnd instalace zarazky (n) Klemm' und SChrangltter T'Gate )
Volitené mdze byt zardzku (n) byt viozen bud vlevo nebo vpravo.Namontuijte zardzku (n) na zadané strané '§
piidrzné misky (fa, fb). Obr. 8.2 obr. 9. <\ siche Abb. Umschlagseite! g
Oznacte si polohu 4 pridrznych misek (fa, fb). Obr. 17, obr. 19 a obr. 24.

Prisroubuijte pfidrzné misky na sténu $rouby do dreva (k).
Pro jinou sténu pouZijte vhodné Srouby a hmozdink. 1)
Uzavér zase oteviit. Nadvednéte mfiz z pidrzovacich mis a vysroubujte nastavovaci Srouby (c) na miizi (b) tak — ’ : |
dalece, az vznikne odstup 8 mm nevytazené pfitlacné nohy od plochy na pfipevnént. Obr. 18. Teileliste
MZe se stét, Ze k tomu budete potiebovat i nékolik pokusti.
Pridrznou misku (f) umistit mezi pfitlacnou nohu a plochu pro piipevnéni, stéhnout ochrannou folii, postavit
pfitlacnou nohu na zem a nasténnou misku prilepit. Obr. 19.
POZOR: Zajistéte, aby stala pfitla¢na noha pevné na zemi.
. ] E B I
Zavéste mfiz zase na panty. 1 Gitterfach B 2x Justierschrauben 2x Scharnierbolzen
Zachazeni s mfizovymi dvirky
Pro nadzvednuti drzadla mirné stlacte obé tlacitka. Drzadlo mirné nadzvednout zezadu/zdola. Pfi pilis silné @
stlacenych tlacitkach je stizené nadzvednutf drzadla. Dvifka nadzvednout, vyjmout z pfidrZovacich misek a
otevfit do strany. Obr. 26.
Pii zaviréni dvifek dbejte na to, aby pfitlacné noha dole a nastavovaci $roub nahofe spusténim drzadla spravné
zapadly do pfidrzovacich misek.
1) neni v obsahu dodavky
2x Halteschale unten 2x Scharnier Oberteil 2x Scharnier Unterteil
2x Halteschale oben
fislus ’ @ @ ) @
PHS USenStVI / podle voby k dostani O
artikl ¢. 46906 ( ‘ /
Informace  Vhodné pro viechny upinaci a sroubované miize. Resi viechny problémy pfi montézi na schodistové zabradli. ) ) 4x 2X
MontaZ na kulaté nebo hranaté picky zabradli mozna. Vhodné pro zabradli o tloustce 0 a7 80 mm 4x Verbindungsschraube 4x Schraubenhulse Holz-Montageschraube
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i 1x Schraubenschlussel 2x Stopper 1x Montageschablone
U]

Uschovejte si pokladni stvrzenku a ¢islo artiklu. benétigte
Naroky z ru¢eni nebo naroky z pfislibené zaruky se dojednavaji jen s pisluinym obchodnikem. Werkzeuge
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WICHTIG! DIE FOLGENDEN ANLEITUNGEN
SIND SORGFALTIG ZU LESEN UND FUR

Montaz B

POZOR: Dbejte vzdy na otevirani miize smérem od nebezpecného mista, aby jste zabranili
nebezpecnym situacim! Pii tom je zapotiebi zablokovat nezadouci smér otevieni
pfiloZzenou zarézkou (n).(krok 5)

SPATERES NACHSCHLAGEN
AUFZUBEWAHREN! scHrAUBENSCHLUSSEL AUFBEWAHREN!

Produktinformation 46120

 Material: Stahl, Kunststoff

« Variabel einstellbare Gitterbreite 77 - 110 cm

+ Hohe montiert: 73 cm

« Das Gitter ist manuell zu 6ffnen und zu schlieRen

Krok 1

Krok 2
Wenn das Schutzgitter zwischen zwei sauberen und strukturfesten Oberflachen gemaR den in der Anleitung

aufgefiihrten Anweisungen installiert wird, entspricht es den Anforderungen der Richtlinie EN 1930:2011

WARNUNG: Eine fehlerhafte Montage kann gefdhrlich sein! Krok 3
WARNUNG: Das Kinderschutzgitter darf bei Beschadiqung oder Verlust einzelner Teile nicht verwendet werden!
WARNUNG: Das Kinderschutzgitter darf nicht an Fenstern angebracht werden!

WARNUNG: Niemals ohne Wandbefestigungsteller verwenden!

ACHTUNG:

Das Schutzqitter eignet sich nur fur Kinder bis zu einem Alter von 24 Monaten

Sollten Sie feststellen, dass Ihr Kind in der Lage ist, das Gitter selbststandig zu 6ffnen bzw. es zu Uber-
klettern (individuelle Kindesentwicklung), das Gitter nicht mehr verwenden

Stellen Sie sicher, dass sich keine Gegenstande in der Nahe des Schutzgitters befinden, die Ihr Kind als
Kletterhilfe verwenden konnte

Bei dlteren Kindern besteht die Gefahr des Uberkletterns

Auch Erwachsene sollten das Schutzgitter nicht Gberklettern, sondern zum Durchgehen immer 6ffnen
Das Schutzgitter sollte immer geschlossen und verriegelt sein, nur zum Durchgehen 6ffnen

Altere Kinder dirfen nicht mit der Gitterttr schaukeln

Nach Einbau des Schutzgitters bitte die Gebrauchsanleitung erneut durchlesen, um sich zu vergewissern,
dass das Gitter richtig aufgestellt und befestigt ist

Das Gitter auf Sicherheit der Befestigungen und Standsicherheit hin regelmafig Uberprifen. Wenn es notig
ist, die Einstellung gemdR den in der Gebrauchsanleitung aufgefuhrten Anweisungen nachbessern

Es durfen nur vom Hersteller gelieferte Ersatzteile und Zubehor verwendet werden

Benutzen Sie den Artikel nur zu dem vorgesehenen Zweck und beachten Sie die Sicherheitshinweise

Bei Anzeichen von Mangeln darf das Gitter nicht mehr verwendet werden

Es darf kein Spielzeug an das Schutzgitter angehangt werden

Das Kinderschutzgitter ist nur fir den hauslichen Gebrauch im Innenbereich bestimmt

Krok 4

Das Schutzgitter ist kein Spielzeug. Es ersetzt nicht die ordnungsgeméaBe Aufsichtspflicht durch Erwachsene!

Reinigung: Verwenden Sie zur Reinigung keine scharfen Reinigungsmittel oder kratzende Hilfsmittel. Reinigen
Sie das Schutzgitter regelmafSig mit einem feuchten Lappen und ein wenig Seifenlauge.

Postavte miize (a) a (b) tak tésné vedle sebe, aby nebyla mezi nimi mezera. Obr. 1 a obr. 2.

Roztahnéte obé miiZe tak daleko od sebe, az vznikne u mfize (a) mezera 45 mm mezi posledni pfickou mfize
a sténou nebo plochou dvefi a u miize (b) mezera nejméné 30 mm az maximalné 63 mm mezi posledni
prickou a sténou nebo plochou dvetf. Obr. 3.

Sesroubuijte obé miize (a) a (b) nahote a dole. K tomu nasadte Srouby (i) do otvor( a utdhnéte je z druhé strany
spolu se sroubovymi pouzdry (j). Obr. 4 a obr. 5. Srouby utéhnéte jen silou ruky kffzovym Sroubovékem.

Zkontrolujte obé mfize, jestli jsou pevné spojené.

Nastavovaci srouby (c) pfipevnit nahote a dole na miiz (b). Obr. 22 a obr. 23.

Vytahnéte rovnomérné dolni nastavovaci $rouby na obou stranéch dvitek, az se dotykaji montéznich ploch,
Obr.25 a obr.27.

Zafixujte polohu nastavovacich sroubt pomoci kolecek.
Otevrete drzadlo stlacenim a mirnim pfidrzenim obou tlacitek a soucasné drzadlo nadzvednéte. Obr. 15.

Vytdhnéte nastavovaci Sroub tak daleko, az vznikne mezera 7-8 mm mezi plochu k pfipevnénf a nastavovacim
Sroubem. Obr. 16.
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Krok 4

Oteviete drzadlo stlacenim a mirnim pfidrzenim obou tlacitek a soucasné drzadlo nadzvednéte. Obr. 15.
Vytahnéte nastavovaci Sroub tak daleko, az vznikne mezera 7-8 mm mezi plochu k pfipevnénf a nastavovacim
sroubem. Obr. 16

Pro zablokovani nezadouciho sméru otevirani je mozné namontovat zarézku (n).
Opciondlné je mozné namontovat zarézku vlevo nebo vpravo. Namontujte zardzku (n) na pozadované strané
piidrzné misky (fa, fb). Obr. 8 a obr. 9.

Oznacte si nahote polohu pfidrznych misek (fa, fb). Obr. 17. Pisroubuijte pridrzné misky na sténu $rouby do
dreva (k). Pro jinou sténu pouzijte vhodné Srouby a hmozdinky. 1)

Uzdvér zase otevfete. Vyhaknéte mfize zase z panti a vytocte cepy pantll (d) na mfizi (b) tak dalece, az vznikne
mezera pfesné 8 mm mezi nevytazenou pfitlatnou nohou miize a plochou na pfipevnéni. Obr. 18.
M(iZe se stat, Ze k tomu budete potfebovat i nékolik pokus(.

Oznacte si polohu pfidrzné misky (fa, fb) mezi piitlacnou nohou a podkladem pro pfipevnéni. Obr. 19.
Prisroubuite pfidrznou misku na sténu Srouby do dreva (k).
POZOR: Zajistéte, aby stala pfitlacna noha pevné na zemi.

Zavéste miiz zase na panty.
Namontujte horni dily panti (g), viz obr. 20 a obr. 21.

Zachazeni s mfizovymi dvifky
Pro nadzvednuti drzadla mimé stlacte obé tlacitka. Drzadlo mirné nadzvednout zezadu/zdola. Pii pfilis silné
stlacenych tlacitkach je stizené nadzvednuti drzadla. Dvitka nadzvednout, vyjmout z pfidrzovacich misek a

oteviit do strany.

Pfi zavirani dvifek dbejte na to, aby pfitlatna noha dole a nastavovaci $roub nahofe spusténim drzadla spravné
zapadly do pfidrzovacich misek.

1) neni v obsahu dodavky
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Deutsch (DE)

Die Treppenmontage

Besonders gut geeignet fiir die Montage am oberen Ende einer Treppe,
da es komplett 6ffnet und es keine Stolperfalle gibt.

(A) Am oberen Ende der Treppe auf dem Treppenansatz
und nicht auf einer der Stufen anbringen. (B)

(B) Wenn das Kinderschutzgitter am Fufs der Treppe
eingesetzt wird, sollte es vorn an der niedrigsten Stufe
angebracht werden.

Verbinden der
Gitterfacher

Schritt 2

Schritt 3
Montage der
Scharniere

Schraub- ACHTUNG: Das Gitter immer von der Gefahrenstelle weg 6ffnen, um gefahrliche Situationen
montage zu vermeiden! Hierbei ist die Offnungsrichtung durch den Einbau des beiliegenden
Stoppers (n) zu begrenzen. (Schritt 4)
Schritt 1 Stellen Sie die Gitterfacher (a) und (b) bundig so nebeneinander, dass zwischen den Gitterfachern

und zwischen den senkrechten Staben kein Spalt entsteht.
Gitterfacher (a) und (b) mit den glatten Schraublochseiten aneinander stellen, so dass die Seiten
mit den Schraubkopfversenkungen nach auRen zeigen, Abb.1 und Abb.2.

Schieben Sie beide Gitterfacher nun soweit auseinander, dass bei dem Gitterfach (a) ein Abstand
von 45 mm zwischen der letzten Gitterstrebe und der Wand- oder Turflache besteht

und bei dem Gitterfach (b) ein Abstand von mind. 30 mm - max. 63 mm zwischen der letzten
Gitterstrebe und der Wand- oder Turflache besteht. Abb.3

Verschrauben Sie die beiden Gitterfacher (a) und (b) jeweils oben und unten miteinander. Hierzu die
Verbindungsschrauben (i) in die Lochbohrungen einsetzen und mit den Schraubenhlsen (j) von der
Gegenseite fest verschrauben. Abb.4 und Abb.5 Es konnen alle Schraublocher genutzt werden, auch
wenn sich der Abstand der senkrechten Stabe in der Gittermitte verringert.

Ziehen Sie die Schrauben handfest mit einem Kreuzschraubenzieher an. Uberprifen Sie, dass beide
Gitterfacher fest miteinander verbunden sind.

Scharnierbolzen (d) oben und unten am Gitterfach (b) anbringen. Abb.6 und Abb.7

Markieren Sie mit Hilfe der Montageschablone (I) die Position der fur die Scharniere (h) bendtigten
Schraubenldcher. Abb.10, Abb.11 und Abb.12 Diese sind mit der Bezeichnung ,HINGE”
gekennzeichnet.

Schrauben Sie die Scharnier-Unterteile (h) mit den Holz-Montageschrauben (k) an der Wand fest.
Bei anderem Befestigungsuntergrund geeignete Schrauben und Dubel verwenden. 1)

In diesem Schritt werden die Montageschrauben (k) nur in das untere Schraubenloch der
Scharniere geschraubt. Abb.13 und Abb.14

Setzen Sie nun die zusammengesetzten Gitterfacher mit den vormontierten Scharnierbolzen auf
die Scharniere.
1) nicht im Lieferumfang enthalten
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_ Schritt4

Einstellen der
Justierschrauben am
Gitterfach (a)

Offnen Sie den Handgriff, indem Sie die 2 Knopfe auf beiden Seiten sanft gedrtckt halten und
gleichzeitig den Griff anheben. Abb.15

Justierschraube so lange ausziehen, bis der Abstand zwischen der Befestigungsoberflache und
Justierschraube 7-8 mm betragt. Abb.16

Zur Begrenzung der Offnungsrichtung ist der Einbau des Stoppers (n) maglich.
Optional kann der Stopper (n) wahlweise links oder rechts eingefugt werden. Montieren Sie den
Stopper (n) an der gewinschten Seite der Halteschale (fa, fb) . Abb.8 und Abb.9

Position der Halteschalen (fa, fb) oben einzeichnen Abb.17.
Schrauben Sie die Halteschalen mit den Holz-Montageschrauben (k) an der Wand fest.
Bei anderem Befestigungsuntergrund geeignete Schrauben und Dibel verwenden. 1)

Hangen Sie das Gitter wieder aus den Scharnieren aus und drehen die Scharnierbolzen (d) an
Gitterfach (b) solange heraus, bis der Abstand zwischen dem nicht ausgefahrenen Druckfu8 des
Gitterfachs (a) und der Befestigungsoberflache exakt 8 mm betragt. Abb.18

Es kann sein, dass Sie hierfur einige Versuche benotigen.

Position der Halteschale (fa, fb) zwischen Druckful3 und Befestigungsoberflache anzeichnen,
Abb.19. Schrauben Sie die Halteschale mit den Holz-Montageschrauben (k) an der Wand fest.
ACHTUNG: Stellen Sie sicher, dass der DruckfuB fest auf dem Boden steht.

Gitter wieder in die Scharniere einhangen.
Scharnieroberteile (g) montieren, siehe Abb.20 und Abb.21

Handhabung des Tiirgitters

Zum Anheben des Griffes beide Knopfe sanft driicken. Griff von hinten/unten sanft anheben.
Werden die Knopfe zu stark gedruckt, erschwert dies das Anheben des Griffes. Tdr anheben, aus
den Halteschalen herausnehmen und zur Seite schwenken.

Bitte beachten beim TirschlieBen:

Tur in der richtigen SchlieRBposition wieder nach unten drucken, darauf achten, dass der Druckful8
unten und die Justierschraube oben wieder richtig in den Halteschalen sitzen.

1) nicht im Lieferumfang enthalten

receer

Montaz na schody

Obzvlast vhodna pro montaz na hornim konci schodisté, protoze se da kompletné otevfit a neni zde

(A) s,

prekazka k zakopnuti.

(A) Montovat na horni konec schodisté nemontovat
na jeden schod

(B) Na dolnim konci schodisté montovat
na nejnizsf schod

POZOR: Dbejte vzdy na otevirani mfize smérem od nebezpecného mista, aby jste zabranili

Montaz A nebezpecnym situacim! Pfi tom je zapotiebi zablokovat nezadouci smér otevieni
prilozenou zarazkou (n).(krok 4)
Krok 1 Pristavte k sobé mfize (a) a (b) s hladkymi plochami otvord tak, aby ukazovaly strany se zahloubenymi otvory
Spojeni mfizi pro $rouby smérem ven. Obr. 1 a obr. 2.

Roztdhnéte obé miize tak daleko od sebe, az vznikne u mfize (a) mezera 45 mm mezi poslednf pickou miize
a sténou nebo plochou dveif a u mfize (b) mezera nejméné 30 mm az maximalné 63 mm mezi posledni
pfickou a sténou nebo plochou dvefi. Qbr. 3.
Sesroubuijte obé mfize (a) a (b) nahote a dole. K tomu nasadte $rouby (i) do otvor(l a utdhnéte je z druhé strany spolu
se Sroubovymi pouzdry (j). Obr. 4 a obr. 5. Je mozné pouzit viechny otvory, i kdyz se zmensi odstup svislych tyci ve
stiedu miize. Srouby utdhnéte jen silou ruky kitzovym roubovékem. Zkontrolujte obé mize, jestli jsou pevné spojené.

Krok 2 Cepy pantti (d) pfipevnit nahofe a dole na miiz (b). Obr. 6 a obr. 7.

Krok 3 Oznacte si pomoci montazni sablony (1) polohu otvord pro pfipevnéni pant (h). Obr. 10, obr. 11 i obr. 12.

Montéz Tyto jsou na sabloné oznacené jako ,HINGE".

strany s panty

Prisroubuijte spodni dily pantd (h) Srouby do dfeva (k) na sténu. Pro jinou sténu pouzijte vhodné Srouby a
hmozdinky. 1)
Pfi tomto kroku se $roubuji $rouby (k) jen do spodniho otvoru pant(. Obr.13 a obr.14.

Nasadte spojené mfize s predmontovanymi ¢epy pantd na panty.

1) neni v obsahu doddvky
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DULEZITE! NASLEDUJiICi NAVODY PECLIVE
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Klemm
montage

PRECIST A PRO POZDEJSIi POUZITI USCHOVAT!

Deutsch (DE)

ACHTUNG: Das Gitter immer von der Gefahrenstelle weg 6ffnen, um geféhrliche Situationen
zu vermeiden! Hierbei ist die Offnungsrichtung durch den Einbau des beiliegenden
Stoppers (n) zu begrenzen. (Schritt 5)

KLIC STUSCHOVEJTE!

Schritt 1
Informace k vyrobku 46120
« Material: Ocel, Uméla hmota
« Variabilné nastavitelnd sitka mfize 77 = 110cm
* VySka smontované: 73 cm
« MiZ se otvird a zavird manudlné

Jestlize je ochrannd miiz montovana mezi dvéma povrchy s pevnou strukturou, a podle navodu, odpovida to
pozadavkiim smérnice EN 1930:2011

VAROVANI: Chybna montaz miize byt nebezpe¢nd!

VAROVANI: Poskozend détska ochranna miiz anebo po ztraté jednotlivych dil(i se nesmi dale pouZivat!
VAROVANI: Détska ochrannd mfiz se nesmi montovat na oknal

VAROVANI: Nikdy ji nepouzivejte bez nésténnych upeviiovacich diskcl!

POZOR: )
_ Schritt 2

Ochrannd mfiz je vhodnd je pro déti do stari 24 mésicd

Jestlize zZjistite, Ze je Vase dité schopné samostatné mfiz oteviit anebo ji pelézt (individudlni vyvoj ditéte), potom mfiz

dale nepouzivejte
Schritt 3

Zajistéte, aby se v blizkosti miize nenachazely zddné predmeéty, které by mohlo Vase dité pouzit jako pomicku k

prelezeni

Ani dospélé osoby nemaji mfiZ prelézat, ale vzdy oteviit dvitka

MFiz ma byt vzdy zavfena a zajisténd, otevirat se md jen pfi prochézenf
Schritt 4
Einstellen der
Justierschrauben am
Gitterfach (a)

Ochrannou mfiZ nepfelézat. Pro prichod vzdy oteviit. Ochranna mfiz ma byt vzdy zaviend a zajisténa

Prosime, pfectéte si po postaveni ochranné miize jesté jednou ndvod k pouziti, aby jste se ujistili, Ze jste ji postavili a
pfipevnili spravné

Je tfeba pravidelné kontrolovat bezpecnost a stabilitu mfize. V pfipadé potfeby opravit jejf sefizeni podle pokynl v
navodu k pouzitf

Smi se pouzivat jen nahradni dily a pfislusenstvi dodané vyrobcem

PouZivejte artikl jen ke stanovenému Ucelu a dbejte na bezpecnostni upozornéni

PFi ndznacich zavad miiz déle nepouzivejte

Na mfiz se nesmi véset zadné hracky

Ochrannd mfiz je urcend jen pro domaci pouziti

Ochranna mfiz neni hracka. Nenahrazuje povinnost dospélych osob fadné dohlizet na déti!

Cisténi: Nepouzivejte na ¢isténi zadné ostré nebo drhnouci pomdcky. Cistéte ochrannou mifz pravidelné vinkym hadrem a
mensim mnozstvim mydlové vody.
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Stellen Sie die Gitterfacher (a) und (b) biindig so nebeneinander, dass zwischen den Gitterfachern
und zwischen den senkrechten Staben kein Spalt entsteht.

Gitterfacher (a) und (b) mit den glatten Schraublochseiten aneinander stellen, so dass die Seiten
mit den Schraubkopfversenkungen nach auBen zeigen, Abb.1 und Abb.2.

Schieben Sie beide Gitterfacher nun soweit auseinander, dass bei dem Gitterfach (a) ein Abstand
von 45 mm zwischen der letzten Gitterstrebe und der Wand- oder Turflache besteht

und bei dem Gitterfach (b) ein Abstand von mind. 30 mm - max. 63 mm zwischen der letzten
Gitterstrebe und der Wand- oder Turflache besteht. Abb.3

Verschrauben Sie die beiden Gitterfacher (a) und (b) jeweils oben und unten miteinander. Hierzu die
Verbindungsschrauben (i) in die Lochbohrungen einsetzen und mit den Schraubenhulsen (j) von der
Gegenseite fest verschrauben. Abb.4 und Abb.5 Es kdnnen alle Schraublocher genutzt werden, auch
wenn sich der Abstand der senkrechten Stabe in der Gittermitte verringert. Ziehen Sie die Schrauben
handfest mit einem Kreuzschraubenzieher an. Uberprifen Sie, dass beide Gitterfacher fest miteinander
verbunden sind.

Justierschrauben (c) oben und unten an Gitterfach (b) anbringen. Abb.22 und Abb.23

Ziehen Sie die Justierschrauben am Gitterfach (b) oben und unten gleichmaBig heraus, bis Sie die
Montageflachen beriihren. Abb.25 und Abb.27

Fixieren Sie die Postion der Justierschrauben mit Hilfe der Feststellrader.

Offnen Sie den Verschluss, indem Sie die 2 Knopfe auf beiden Seiten sanft gedrtickt halten und
gleichzeitig den Griff anheben. Abb. 15

Justierschraube so lange ausziehen, bis der Abstand zwischen der Befestigungsoberflache und
Justierschraube 7-8 mm betragt. Abb. 16
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Schritt 5

Montage der
Halteschalen

Zur Begrenzung der Offnungsrichtung ist der Einbau des Stoppers (n) moglich.
Optional kann der Stopper (n) wahlweise links oder rechts eingefiigt werden. Montieren Sie den
Stopper (n) an der gewunschten Seite der Halteschale (fa, fb) . Abb.8 und Abb.9

Position der 4 Halteschalen (fa, fb) einzeichnen, Abb.17, Abb.19 und Abb.24.
Schrauben Sie die Halteschalen mit den Holz-Montageschrauben (k) an der Wand fest.
Bei anderem Befestigungsuntergrund geeignete Schrauben und Dubel verwenden. 1)

Heben Sie das Gitter wieder aus den Halteschalen heraus und drehen die Justierschrauben (c) am
Gitterfach (b) solange heraus, bis der Abstand zwischen dem nicht ausgefahrenen DruckfuB an
Gitterfach (a) und der Befestigungsoberflache exakt 8 mm betragt. Abb. 18

Es kann sein, dass Sie hierfir einige Versuche benctigen. Fixieren Sie die Position der Justierschrau-
ben mit dem Feststellrad.

ACHTUNG: Stellen Sie sicher, dass der DruckfuR fest auf dem Boden steht.
Gitter wieder in die Halteschalen einsetzen.
Handhabung des Tiirgitters

Zum Anheben des Griffes beide Knopfe sanft dricken. Griff von hinten/unten sanft anheben.
Werden die Knopfe zu stark gedruckt, erschwert dies das Anheben des Griffes. Tr anheben und
aus den Halteschalen herausnehmen. Abb.26

Beim TurschlieRen darauf achten, dass alle vier Klemmpunkte unten und oben durch Senken des
Verschlussgriffes richtig in den Halteschalen sitzen.
1) nicht im Lieferumfang enthalten

ZU behOF // optional erhaltlich
StairFlex

Art. Nr. 46906

Information

Passend fur alle Klemm- und Schraubgitter.
Es lost fast jedes Befestigungsproblem mit Treppengelandern. Befestigung an runden oder eckigen
Treppengelander-Streben maglich.

Bitte Kaufbeleg, Gebrauchsanleitung und Artikelnummer aufbewahren.
Eventuelle Gewahrleistungsanspriiche oder Anspriiche aus Garantieversprechen sind
ausschlieBlich mit dem Handler abzuwickeln.

@ Upinaci a Sroubovana mfiz T-Gate

receer

<\ Viz obr. na obalu!

1x Miiz B 2x Nastavovaci Srouby

2x Pridrzovaci miska dole 2x Spodni dil pantu 2x Spodni dil pantu
2x Pridrzovacf miska nahote nahote dole

@

4x Spojovaci Sroub

@

1x Uschovejte

4x 2X
4x Sroubové pouzdro Sroub do dreva

®

2x Zarazka 1x Montaznf $ablona

potiebné
naradi

\_
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Krok 5

Dla ograniczenia kierunku otwierania optymalng mozliwoscia jest zamontowanie blokady (n)
Opcjonalnie, mozna wiozy¢ blokade (n) albo na lewo lub prawo. Zamontowac blokade (n) na wyszukanej dla
niego stronie podkfadki trzymajace (fa, fb). Rys.8 i rys.9.

Wyrysowac pozycje 4 uchwytow (fa, fb). Rys. 17, rys. 19 i rys. 24.
Przykreci¢ uchwyty do $ciany przy pomocy drewnianych srub montazowych (k).
Przy innej powierzchni montazowej zastosowa¢ odpowiednie sruby i kotki. 1)

Zamkniecie nalezy ponownie otworzy¢. Kratke wyciggna¢ ponownie z uchwytéw i tak dtugo odkrecac $ruby
() zkratki (b) az odlegtos¢ miedzy podndzkiem kraty a powierzchnig mocujaca bedzie wynosi¢ dokfadnie
8 mm. Rys. 18.

Moze sie zdarzy¢, ze do tego bedzie potrzebnych kilka prob.

Zamocowac pozycje Srubami regulacyjnymi za pomocg kétek blokujacych.

UWAGA: Nalezy sie upewnic, ze stopka dociskowa stoi mocno na podtodze.
Bramke zawiesi¢ ponownie na zawiasach.

Obstuga drzwi bramki

Do podniesienia uchwytu nalezy delikatnie nacisna¢ oba przyciski. Uchwyt podnies¢ delikatnie od tytu/dotu.
Jedli przyciski zostang za mocno przycisniete, utrudnia to podniesienie uchwytu. Drzwiczki podnies¢,
wyciagnac z podktadek trzymajacych i obroci¢ w bok. Rys. 26.

Podczas zamykania drzwi nalezy zwrdci¢ uwage, czy stopka dociskowa na dole i sruba regulacyjna u gory
przez opuszczanie uchwytu zamykajacego siedzi prawidtowo z podkfadce trzymajacej.

1) nie zawarte w zestawie

DOd atk| / opcjonalnie dostepne
StairFlex

Art.Nr. 46906

Informacja

Pasuje do wszystkich bramek rozporowych i na sruby. Rozwiazuje prawie wszystkie problemy z balustradami
schodéw. Umozliwia zamocowanie na zaokraglonych lub kanciastych balustradach.

d

Prosze przechowa¢ dowdd zakupu, instrukcje obstugi i numer artykutu.
Prawa gwarancyjne lub roszczenia ptynace z gwarancji nalezy omawiac wytacznie ze sprzedajacym.

L 1\
Ry
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Clamped and screwed gate T-Gate

See illustration on cover page!

2x Bottom clamp shell
2x Top clamp shell

4x Connection screw

1x Wrench

1x Gate compartment B 2x Adjustment screws 2x Hinge bolts

@ ® &

2x Upper hinge part 2x Lower hinge part

® _ @}

4X 2X
4x Screw sleeve Wood mounting screw
2x Stopper 1x Mounting template

Necessary
tools
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IMPORTANT! PLEASE READ THE FOLLOWING
INSTRUCTIONS CAREFULLY AND RETAIN FOR
FUTURE REFERENCE! rerain wrench:

receer

Montaz B

UWAGA: Bramke zawsze otwiera¢ w przeciwna strone do miejsc zagrozenia, aby unikac niebezpiecznych
sytuacji! Przy tym nalezy ograniczy¢ kierunek otwierania przez zamontowanie dotaczonego
stopera (n). (krok 5)

Product Information 46120

« Material: Steel, Plastic

« Variable adjustment of the gate width from 77 - 110 cm
* Height mounted: 73 cm

+ The gate must be opened and closed manually

If the safety gate is installed between two clean and structurally sound surfaces according to the instruc-
tions, it corresponds to the requirements of the directive EN 1930:2011

WARNING: Incorrect installation may be dangerous!

WARNING: The child safety gate may not be used if damaged or if individual parts are missing!
WARNING: The child safety gate may not be used on windows!

WARNING: Never fasten without the wall fastening requlators!

ATTENTION:

The safety gate is only suitable for children up to the age of 24-months

If you determine that your child is able to open the gate alone, respectively able to climb over it
(individual child development), please do not continue to use the gate

Ensure that no objects are located near the safety gate, which your child could use as a climbing support
For older children, there is the risk that they will climb over it

Adults should also always open the door gate when wanting to pass and not step over it

The door gate should always be closed and locked and only opened when passing through

Older children may not swing on the gate door

After installation of the safety gate, please read the instructions again to ensure that the gate is installed
and mounted properly

Check the gate for secure mounting and static stability on a regular basis, If necessary, adjust according to
the indications in the instructions subsequently /7= 1o

Only spare parts and accessories supplied by the manufacturer may be used

Only use the item for the intended purpose and observe the safety notes

Upon indication of defects, the gate must no longer be used

Toys may not be hung on the safety gate

The child safety gate is suitable for household use only

The safety gate is not a toy. It does not replace the proper supervision of an adult!

Cleaning: Do not use any harsh cleaning agents or abrasive materials. Clean the safety gate on a regular
basis with a damp cloth and a little dishwashing liquid.

Krok 1

Krok2

Krok 3

Krok 4

Panele ogrodzenia (a) i (b) ustawic tak szczelnie obok siebie, aby pomiedzy panelami nie powstata zadna
przerwa. Rys.1irys.2.

Panele ogrodzenia rozsunac tylko tak daleko od siebie, aby przy panelu (a) powstat odstep wynoszacy 45 mm
pomiedzy ostatnim szczeblem bramki a $ciang albo drzwiami a przy panelu ogrodzenia (b) byt odstep co
najmniej 30 mm - maks. 63 mm pomiedzy ostatnim szczeblem bramki a $ciang czy drzwiami. Rys.3.

Skrecic ze soba oba panele ogrodzenia (a) i (b) u géry i na dole. W tym celu sruby taczace (i) wsadzi¢ w wywiercone
otwory i mocno skrecic tuleja $rubowa (j) z przeciwnej strony. Rys.4 i rys.5. Sruby skreci¢ mocno $rubokretem
krzyzowym. Sprawdzi¢, czy oba panele ogrodzenia s3 mocno ze soba ztaczone.

Sruba regulacyjna (c) zamocowac u géry i na dole przy panelu ogrodzenia (b). Rys.22 i rys.23.

Wykreci¢ rownomiernie dolne Sruby regulacyjne po obu stronach panelu drzwiowego, az one dotkng
powierzchni montazowej. Rys.25 i rys.27.

Zamocowac pozycje srubami regulacyjnymi za pomocg kdtek blokujacych.

Uchwyt otworzy¢ poprzez delikatne nacisniecie przyciskow po obu stronach i Uchwyt otworzy¢ poprzez
delikatne nacisniecie przyciskéw po obu stronach i. Rys. 15.

Srube regulacyjna tak daleko wykrecic, aby odlegtoé¢ pomiedzy powierzchnia mocujaca a éruba regulacyjng
wynosita 7-8 mm. Rys. 16.
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Krok 4

Uchwyt otworzy¢ poprzez delikatne naciéniecie przyciskéw po obu stronach i jednoczesnym podniesieniu
uchwytu. Rys.15.

Srube regulacyjna tak daleko wykreci¢, aby odlegtos¢ pomiedzy powierzchnia mocujaca a $rubg regulacyjng
wynosita 7-8 mm. Rys.16.

Do ograniczenia kierunku otwierania mozliwy jest montaz stopera (n). Opcjonalnie stoper (n) moze zosta¢
zamontowany po lewej lub prawej stronie. Stoper (n) zamontowac po wybranej stronie uchwytu (fa, fb). Rys.8 i

1ys9.

Wyrysowac u gory pozycje uchwytu (fa, fb). Rys.17.
Przykreci¢ uchwyty przy pomocy drewnianych $rub montazowych (k) do sciany.
Przy innej powierzchni montazowej zastosowac odpowiednie $ruby i kotki. 1)

Zamkniecie ponownie otworzy¢. Bramke ponownie wyciagnac¢ z zawiaséw i wykrecac bolce zawiaséw (d)
przy panelu ogrodzenia (b) tak dtugo, az odstep pomiedzy nie wysunietg stopka dociskowg bramki a
powierzchnig do zamocowania wynosi¢ bedzie doktadnie 8 mm. Rys.18.

Moze sie zdarzy¢, ze do tego bedzie potrzebnych kilka prob.

Wyrysowac pozycje uchwytu (fa, fb) pomiedzy uciskiem a powierzchnig do zamontowania. Rys.19.
Przykreci¢ uchwyty do Sciany przy pomocy drewnianych $rub montazowych (k).

UWAGA: Nalezy sie upewnic, ze stopka dociskowa stoi mocno na podtodze.

Bramke zawiesi¢ ponownie na zawiasach.
Zamontowac gérne czesci zawiaséw (g), patrz rys.20 i rys.21.

Obstuga drzwi bramki
Do podniesienia uchwytu nalezy delikatnie nacisna¢ oba przyciski. Uchwyt podnies¢ delikatnie od tytu/dotu.
Jedli przyciski zostang za mocno przycisniete, utrudnia to podniesienie uchwytu. Drzwiczki podnies¢,

wyciagnac z podkfadek trzymajacych i obréci¢ w bok.

Podczas zamykania drzwi nalezy zwréci¢ uwage, czy stopka dociskowa na dole i $ruba regulacyjna u géry
przez opuszczanie uchwytu zamykajacego siedzi prawidtowo z podkfadce trzymajacej.

1) nie zawarte w zestawi

-54-

rceer

Installation on stairs

Especially well suited for installation at the top of stairs as it opens
completely and does not present a tripping hazard.
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(A) Install at the top of the upper the stair ®
and do not install on one of the stairs.

(B) If the safety barrier is used at the bottom
of the stairs, it should be positioned in the front
of the lowest tread possible.

Montage A ATTENTION: The gate must always open in the direction away from the hazard zone to
avoid dangerous situations. The opening direction must be restricted by installing
the supplied stopper (n). (Step 4)
Step1 Place the gate compartments (a) and (b) flush next to each other so that there is no gap.
Connect the  Position the girds (a) and (b) side by side so that the smooth screw hole sides are together and
grids  the sides with the screw hole recesses face the outside. Fig. 1 and fig. 2.
Only push the gate compartments far enough apart so that the gate compartment (a) has a
distance of 45 mm between the last gate slat and the wall or door surface and the gate
compartment (b) has a distance of min. 30mm - max. 63 mm between the last gate slat and the
wall or the door surface. Fig. 3.
Screw both of the gate compartments (a) and (b) respectively to each other at the top and the bottom.
For this purpose, insert the connection screws (i) in the drilled holes and tighten firmly with the screw
sleeves (j) from the other side. Fig. 4 and fig. 5. All screw holes can be used even if the distance of the
vertical bars in the middle of the gate become smaller. Tighten the screws slightly with a Phillips
screwdriver. Check if both of the gate compartments are tightly attached to each other.
Step 2 Attach the hinge bolts (d) to the top and the bottom of the gate compartment (b). Fig. 6 and fig. 7.
Step 3 Using the mounting template (1), mark the position for the screw holes needed for the hinges (h).
Installing Fig. 10, fig. 11 and fig. 12. These are marked with the name “HINGE”.

the hinge side

Screw the lower hinge parts (h) with the wood mounting screws (k) firmly to the wall. If
attachment surface is different, use appropriate screws and anchors. 1)

During this step, the mounting screws (k) are only screwed in the lower screw hole of the hinges.
Fig. 13 and fig. 14.

Now place the assembled gate compartments with the pre-assembled hinge bolts on the hinges.

1) not included in scope of delivery
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Step 4
Adjustment of the
adjustment screws
on the gate
compartment (a)

Open the handle by pressing the 2 buttons on both sides of the handle gently and
simultaneously, lift the handle. Fig. 15.

Only pull out the adjustment screw until the distance between the attachment surface and
the adjustment screw is 7 - 8 mm. 1ll. 16.

Itis possible to install the stopper (n) to restrict the opening direction.
The stopper (n) can optionally be installed on the left or the right. Install the stopper (n) on the
desired side of bracket (fa, fb). Fig. 8 and fig. 9.

Mark the position of the brackets (fa, fb) at the top, fig. 17. Screw the brackets into the wall using
the wood mounting screws (k).
Use suitable screws and plugs for other mounting surfaces. 1)

Remove the gate from the hinges and screw the hinge bolts (d) out of the gate compartment B
(b) until the distance between the non-extended pressure foot of the gate compartment A (a) and
the attachment surface is exactly 8 mm. Fig. 18.

You may need to try several times.

Mark the position of the bracket (fa, fb) between the presser foot and the mounting surface.
Fig.19. Screw the brackets to the wall using the wood mounting screws (k).

ATTENTION: Ensure that the pressure foot is firmly on the floor.

Put the gate back on the hinges.

Mount upper hinge parts (g), see fig. 20 and fig. 21.

Handling the door gate

To lift the handle, gently press both buttons simultaneously. Lift handle gently from the back /
bottom. If the buttons are pressed too hard, this complicates lifting the handle. Lift gate, remove

from the support shells and swing to the side.

When closing the door, ensure that the pressure foot below and the adjustment screw at the top
are positioned correctly in the support shells when the closure handle is lowered.

1) not included in scope of delivery

receer

Montaz na schodach

Szczegolnie dobrze przystosowana do montazu na gérnym zakonczeniu schodéw, poniewaz mozna
ja wtedy catkowicie otworzy¢ i nie istnieje niebezpieczeristwo

potkniecia sie. (A)

(A) Przymocowac przy gérnym zakoficzeniu schoddw,
na podescie a nie na stopniu.

(B) Przymocowac przy dolnym zakofczeniu schodéw
na najnizszym stopniu.

s UWAGA: Bramke zawsze otwierac w przeciwna strone do miejsc zagrozenia, aby unikac niebezpiecznych
Montaz A
sytuadji! Przy tym nalezy ograniczy¢ kierunek otwierania przez zamontowanie dotaczonego
stopera (n). (krok 4)
_ Krok1 Panele ogrodzenia (a) i (b) ustawic tak szczelnie obok siebie, aby pomiedzy panelami nie powstata zadna przerwa.
taczenie Elementy bramki (a) i (b) ustawi¢ jeden przy drugim gtadkimi stronami z otworami na $ruby, tak aby strony
elementow wskazywaty na zewnatrz wgtebieniami na tebki srub. Rys.1 i rys.2.
bramkd Panele ogrodzenia rozsunac tylko tak daleko od siebie, aby przy panelu (a) powstat odstep wynoszacy 45 mm
pomiedzy ostatnim szczeblem bramki a $ciang albo drzwiami a przy panelu ogrodzenia (b) byt odstep co
najmniej 30 mm - maks. 63 mm pomiedzy ostatnim szczeblem bramki a $ciang czy drzwiami. Rys.3.
Skreci¢ ze sobg oba panele ogrodzenia (a) i (b) u géry i na dole. W tym celu sruby taczace (i) wsadzi¢ w wywiercone
otwory i mocno skrecic tuleja srubowa (j) z przeciwnej strony. Rys.4 i rys.5. Moga zostac wykorzystane wszystkie
otwory na sruby, réwniez gdy zmniejszy sie odstep pionowych drazkéw po Srodku bramki.
Sruby skreci¢ mocno $rubokretem krzyzowym. Sprawdzic, czy oba panele ogrodzenia s3 mocno ze sobg zigczone.
Krok 2 Bolce zawiaséw (d) zamocowac u géry i na dole przy panelu ogrodzenia (b). Rys.6 i rys.7.
Krok 3 Zaznaczy¢ za pomocg szablonu montazowego (I) miejsce na zawiasy (h) potrzebnych otworéw na $ruby.
Montaz Rys.10, rys.11irys.12. One s3 oznakowane symbolem ,HINGE".

bocznych zawiasow

Czesci dolne zawiaséw skreci¢ (h) sSrubami montazowymi do drewna (k) do Sciany. Przy innej powierzchni
montazowe] zastosowac odpowiednie $ruby i kotki. 1)
W tym etapie sruby montazowe (k) beda wkrecone tylko w dolny otwér zawiasu. Rys.13 i rys.14.

Nasadzic teraz ztaczone ze sobg panele ogrodzenia z wczesniej wmontowanymi bolcami zawiaséw na zawiasy.

1) nie zawarte w zestawie
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UWAGA! ZNASTEPUJACA INSTRUKCJA
NALEZY SIE DOKLADNIE ZAPOZNAC| ZACHO-

Montage B

ATTENTION: The gate must always open in the direction away from the hazard zone to avoid
dangerous situations. The opening direction must be restricted by installing the
supplied stopper (n). (Step 5)

WAC DO POZNIEJSZEGO WGLADU!

Step 1

Informacja produktu 46120

« Materiat: Stal, Tworzywo sztuczne

«+ Mozliwos¢ regulacji szerokosci bramki od 77 do 110 cm
* wysokos¢ zamontowanej bramki: 73 cm

« Bramke nalezy manualnie otwierac i zamykac

Bramka ochronna zamontowana pomiedzy dwoma czystymi powierzchniami o solidnej konstrukgji, wedtug
wymienionych zalece zawartych w instrukgji, spetnia norme EN 1930:2011

OSTRZEZENIE: Nieprawidtowe zamontowanie moze by¢ niebezpieczne!

OSTRZEZENIE: Bramka ochronna dla dzieci z uszkodzeniami lub brakujgcymi cze$ciami nie moze by¢ uzywanal
OSTRZEZENIE: Bramka ochronna dla dzieci nie moze by¢ przymocowana w oknach!

OSTRZEZENIE: Nigdy nie stosowac bez podktadki do mocowania éciennego!l

Step 2

« Rowniez dorosli nie powinny przechodzi¢ nad bramka zabezpieczajaca, tylko ja otwierac, aby przejs¢

UWAGA: Step 3

« Bramka ochronna przeznaczona jest tylko dla dzieci w wieku do 24 miesiecy

Jesdli stwierdzicie, ze Wasze dziecko jest w stanie samodzielnie otworzy¢ bramke wzglednie przez nig przejs¢
(indywidualny rozwoj dziecka), bramki nie nalezy stosowac
Step 4
Adjustment of the
adjustment screws
on the gate
compartment (a)

Nalezy sie upewni¢, ze w poblizu bramki ochronnej nie znajduja sie zadne przedmioty, ktére dziecko mogtoby uzy¢ jako
pomocy podczas wdrapywania sie na bramke
U starszych dzieci istnieje niebezpieczenstwo przechodzenia nad bramka

Bramka zabezpieczajaca powinna byc¢ zawsze zamknieta i zablokowana, otwierac ja wytacznie, aby przejs¢
Bramka ochronna musi by¢ zawsze zamknieta i zablokowana
Po wbudowania bramki ochronnej nalezy ponownie przeczytac instrukcje obstugi, aby sie upewni¢, ze bramka jest

prawidtowo ustawiona i zamocowana

Bramke regularnie sprawdzac czy zapewnione jest bezpieczeristwo zamocowania i stabilnosci. W razie potrzeby
poprawic¢ ustawienia wedtug wymienionych zalecer zawartych w instrukgji obstugi

Stosowac tylko czesci zapasowe i akcesoria dostarczone przez producenta

Artykut uzywac tylko do przeznaczonego dla niego celu i przestrzega¢ wskazéwek bezpieczefstwa

W wypadku ukazanych sie wad, bramki nie nalezy stosowac

Na bramce ochronnej nie moga by¢ zawieszane zabawki

Bramka ochronna przeznaczona jest do uzytku domowego
Bramka ochronna nie jest zabawka. Ona nie zastepuje regularnego obowiazku nadzoru rodzicielskiego!

Czyszczenie: Do czyszczenia nie nalezy stosowac ostrych $rodkéw czystosci lub przdmiotéw do czyszczenia o szorstkiej
powierzchni. Bramke nalezy regularnie czysci¢ wilgotna szmatka z niewielka iloscia mydta.
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Place the gate compartments (a) and (b) flush next to each other so that there is no gap. Fig. 1
and fig. 2.
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Only push the gate compartments far enough apart so that the gate compartment (a) has a
distance of 45 mm between the last gate slat and the wall or door surface and the gate
compartment (b) has a distance of min. 30mm - max. 63 mm between the last gate slat and the
wall or the door surface. Fig. 3

Screw both of the gate compartments (a) and (b) respectively to each other at the top and the bottom.
For this purpose, insert the connection screws (i) in the drilled holes and tighten firmly with the screw
sleeves (j) from the other side. Fig. 4 and fig. 5. Tighten the screws slightly with a Phillips screwdriver.
Check if both of the gate compartments are tightly attached to each other.

Attach the Adjustment screws (c) to the top and the bottom of the gate compartment (b). Fig. 22 and
fig. 23.

Pull the lower adjustment screws on both sides of the door gate out evenly until they touch the
mounting surface, fig.25 and fig.27.

Set the position of the adjustment screw using the setting wheels.

Open the closure by pressing the 2 buttons on both sides of the handle gently and simultaneously,
lift the handle. Fig. 15.

Only pull out the adjustment screw until the distance between the attachment surface and the
adjustment screw is 7-8 mm. Fig. 16.
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Step 5
installing the
clamping shells

In order to limit the opening direction, installation of the stopper (n) is optional.
Optionally, the stopper (n) can be inserted either on the left or right. Mount the stopper (n) on the
desired side of the clamp shell (fa, fb). Fig. 8 and fig. 9.

Mark the position of the 4 bracket (fa, fb). Fig. 17, fig. 19 and fig. 24.
Screw the brackets to the wall using the wood mounting screws (k).
Use suitable screws and plugs for other mounting surfaces. 1)

Lift the grid back out of the mounting device and turn the adjusting screw (c) on the grid tray B (b)
until the gap between the pressure foot of the grid tray A (a), which is not extended and the
mounting surface is exactly 8 mm. Fig. 18.

You may need to try several times.

ATTENTION: Ensure that the pressure foot is firmly on the floor.
Put the gate back on the clamping shell.

Handling the door gate

To lift the handle, gently press both buttons simultaneously. Lift handle gently from the back /
bottom. If the buttons are pressed too hard, this complicates lifting the handle. Lift gate, remove
from the support shells and swing to the side. Fig. 26.

When closing the door, ensure that the pressure foot below and the adjustment screw at the top
are positioned correctly in the support shells when the closure handle is lowered.

1) not included in scope of delivery

ACCESSO”GS // optionally available
StairFlex

Art.No. 46906

Information

Suitable for all clamping and screwed gates. Solves almost every installation problem with stair
railings. Installation on round or angular railing struts possible.

j&“

A

Please keep the sales receipt, operating manual and article number in a safe place.
All claims based on warranty or guarantee are to be directed solely towards the retailer.

Bramka rozporowaina $ruby T-Gate FEGEF

G Patrz rysunek na odwrotnej stronie!

= ] - - 1l
T =
Lista
czesci
: \ ‘ L |
1x Panel ogrodzenia A 1x Panel ogrodzenia B 2x Sruba regulacyjna
2x Podkfadka scienna dolna 2x Cze$¢ spodnia 2x Czes¢ spodnia
2x Podktadka $cienna goma zawiasu na gorze zawiasu na dole

® _ O

4x 2X
4x Srubalazaca 4x Tuleja srubowa Sruba montazowa do drewna

1x Klucz do $rub 2x Blokada

potrzebne
narzedzia / 3
3 .y

x1 Szablon montazowy

=
=
©
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Steg 5

For att begransa 6ppningsriktningen kan man vid behov (tillsats) montera en stopper (n)
Eventuellt kan stopparen (n) foras in antingen pa vanster eller hoger. Montera stopparna (n) pa den
sidan pa fastet (fa, fb) du 6nskar. Bild 8 och bild 9.

Markera de 4 fastenas (fa, fb) position. Bild 17, bild 19 och bild 24.
Skruva fast fastena i vaggen med (trd)fastskruvarna (k).
Vid andra monteringsunderlag maste lampliga skruvar och pluggar anvandas. 1)

Oppna laset igen. Ta ater ut gallret ur hallarna och skruva ut justerskruvarna (c) pa facket (b) énda
tills avstandet mellan gallrets ej framkarda tryckfot och monteringsytan &r exakt 8 mm. Bild 18.
Det kan handa att du behaver ett par forsok for att klara detta.

Fikser justeringsskruernes position ved hjeelp af fastgeringshjulene.

0BS! Se till, att tryckfoten star stadigt pa golvet.
Hang ater fast grinden pa gangjarnen.

Grindens anvandning

For att lyfta handtaget trycker du forsiktigt pa bada knapparna. Lyft forsiktigt pa handtaget
bakifran/nerifran. Det blir svarare att lyfta pa handtaget om man trycker for hart pa knapparna.
Lyft pa dorren, ta ut den ur fastena och svang den &t sidan. Bild 26.

Nar du stanger dorren maste du genom att sanka lashandtaget se till, att tryckfoten nere och
justerskruven uppe sitter korrekt i sina fasten.
1) ingar ej i leveransen

TI”thOF // erhdlles vid behov
StairFlex

Art.Nr. 46906

Information

Passande for alla klam- och skruvgrindar. Loser alla monteringsproblem i samband med
trappracken. Montering pa runda eller fyrkantiga spjalor till trappracken ar mojlig.

Spara kvitto, bruksanvisning och artikelnummer.
Garantiansprak far endast handldggas tillsammans med aterforsaljaren.
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. C s rcer
Barriere de sécurité a serrage

et a visser T-Gate

Y Voir fig. page de couverture!
1
Liste des
piéces
)
%
=
| £
1x Compartiment g 1x Compartiment 3 2x Vis d'ajustage
barriere A barriere B
2x Coque de maintien en bas 2x Partie inférieure 2x Partie inférieure
2x Coque de maintien en haut charniére en haut charniere en bas
4X 2X
4x Vis d'assemblage 4x Manchon de vis Vis de montage en bois
1X LA CLE A VIS 2x Dispositif d'arrét 1x Pochoir de montage
outils
nécessaires

\_
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IMPORTANT ! LES NOTICES SUIVANTES SONT

receer

Montering B

A LIRE SOIGNEUSEMENT ET A CONSERVER

0BS! Grinden maste alltid 6ppnas i riktning bort fran riskzonen, for att undvika farliga
situationer! Harvid maste oppningsriktningen begransas genom montering av
medfdljande dérrstopp (n). (steg 5)

POUR UNE RELECTURE ULTERIEURE !

- A teg 1
CONSERVER LA CLEA VIS ! Steg
Information sur le produit 46120
« Matériaux: Acier, Plastique
« Barriere 3 largeur variable réglable de 77 - 110 cm
« Hauteur montée: 73 cm
« La barriere est a ouvrir et a fermer manuelle ment
Si la barriére de sécurité est installée selon les instructions entre deux surfaces propres a structure ferme,
elle répond aux exigences fixées par les exigences de la directive EN 1930:2011

Steg 2
AVERTISSEMENT: Un assemblage incorrect peut étre dangereux !
AVERTISSEMENT: Cette barriere de sécurité pour enfants ne peut plus étre utilisée en cas d'endommagement ou de
perte de pieces détachées !

AVERTISSEMENT: L3 barriere de sécurité pour enfants ne peut pas étre fixée a des fenétres ! Steg 3
AVERTISSEMENT: Ne jamais utiliser sans la plaque de fixation murale !
ATTENTION:
« Cette barriere est uniquement destinée aux enfants agés de jusqu'a 24 mois Steg 4

Ne plus utiliser la barriére si vous constatez que votre enfant est en mesure de 'ouvrir lui-méme ou de
I'enjamber (développement individuel de I'enfant)

Assurez-vous quaucun objet, dont votre enfant pourrait se servir pour grimper, ne se trouve 3 proximité de
la barriere

Les enfants plus agés sont capables d'enjamber la barriere

Méme les adultes ne doivent pas escalader la grille, mais toujours I'ouvrir pour passer

La grille doit toujours restée fermée et verrouillée, et étre ouverte seulement pour passer

La barriere de sécurité doit toujours étre fermée et verrouillée

Veuillez relire le mode d'emploi apres le montage de la barriere de sécurité afin de vous assurer que
la barriere de sécurité soit correctement installée et fixée

Controlez réqulierement la sécurité des fixations et la stabilité de la barriére. Si nécessaire,

corrigez le réglage selon les instructions décrites dans le mode d'emploi

N'utilisez que les pieces de rechange et les accessoires fournis par le fabricant

N'employez ce produit qu'exclusivement pour I'usage prévu et respectez les consignes de sécurité

Ne plus utiliser en cas de défauts

Ne pas accrocher de jouet a Ia barriere de sécurité

La grille de protection enfant convient uniquement a une utilisation en intérieur

La barriere de sécurité n'est pas un jouet. Elle ne remplace pas I'obligation de surveillance par un adulte !

Entretien: N'utilisez pas d'agents nettoyants agressifs ou des moyens auxiliaires grattants pour I'entretien.
Nettoyez I3 barriere de sécurité régulierement avec un chiffon humidifié et un peu de savon.
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Placera gallerfacken (a) och (b) pa samma plan bredvid varandra, sa att det inte uppstar nagon
springa. Bild 1 och bild 2.

For nu isar bada gallerfacken sa langt, att det for gallerfack (a) uppstar ett avstand pa 45 mm
mellan den sista spjalan och vagg- eller dérrytan och for gallerfack (b) ett avstand pa minst 30
mm och hégst 63 mm mellan den sista spjalan och vagg- eller dorrytan. Bild 3.

Skruva nu ihop de bada gallerfacken (a) och (b) med varandra bade uppe och nere. For detta andamal
satter du i kopplingsskruvarna (i) i borrhalen och skruvar ihop dem med skruvhylsorna (j) pa sidan
mittemot. Bild 4 och bild 5. Dra &t skruvarna handfast med en stjarnskruvmejsel. Kontrollera om bada
gallerfacken ar fast forbundna med varandra.

Montera Justerskruv (c) uppe och nere pa gallerfacket (b). Bild 20 och bild 21.

Dra ut fastskruvarna fran varje sida pa den nedre delen av dérren, tills de stods pa monteringsytan.
Bild 25 och Bild 27.

Fixera justerskruvarnas position med hjalp av lasrattarna.

Oppna handtaget, genom att forsiktigt halla de 2 knapparna pa bada sidorna intryckta och
samtidigt lyfta pa handtaget. Bild 15.

Dra ut justerskruven anda tills avstandet mellan monteringsytan och justerskruven ar 7-8 mm.
Bild 16.

Svenska (SV)
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Steg 4

Oppna handtaget, genom att forsiktigt halla de 2 knapparna pa bada sidorna intryckta och
samtidigt lyfta pa handtaget. Bild 15.

Dra ut justerskruven anda tills avstandet mellan monteringsytan och justerskruven &r 7-8 mm.
Bild 16.

For att kunna begransa oppningsriktningen ar det mojligt att montera en eller flera dorrstopp (n).
Dorrstopp (n) kan monteras bade till vanster och till hoger. Montera dérrstopp (n) pa onskad sida
om fastet (fa, fb). Bild 8 och bild 9.

Fastenas (fa, fb) position ska markeras upptill. Bild 17.
Skruva fast fastena i vaggen med (tra)fastskruvarna (k).
Vid andra monteringsunderlag maste lampliga skruvar och pluggar anvandas. 1)

Oppna ater laset. Lyft ater av grinden fran gangjarnen och vrid ut gangjarnsbultarna (d) pa
gallerfacket (b) anda tills avstandet mellan dem och grindens icke framkorda tryckfot och
monteringsytan ar exakt 8 mm. Bild 18.

Det kan handa att du behaver ett par forsok for att klara detta.

Markera fastets (fa, fb) position mellan tryckfot och monteringsytan. Bild 19.
Skruva fast fastet i vaggen med (tra)fastskruvarna (k).
0BS! Se till, att tryckfoten star stadigt pa golvet.

Hang ater fast grinden pa gangjérnen.
Montera gangjarnens 6verdelar (g), se bild 20 och bild 21.

Grindens anvandning
For att lyfta handtaget trycker du forsiktigt pa bada knapparna. Lyft forsiktigt pa handtaget
bakifran/nerifran. Det blir svarare att lyfta pa handtaget om man trycker for hart pa knapparna.

Lyft pa dorren, ta ut den ur fastena och svang den at sidan.

Nar du stanger dorren maste du genom att sanka lashandtaget se till, att tryckfoten nere och
justerskruven uppe sitter korrekt i sina fasten.

1) ingar ej i leveransen
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Le montage a l'escalier

Particulierement adapté au montage a I'extrémité supérieure d'un escalier, étant donné
qu'elle s'ouvre complétement et ne présente aucun risque de trébuchement.

(A) A fixer & I'extrémité supérieure de I'escalier sur le départ
de I'escalier et non sur une marche.

(B) A fixer 3 I'extrémité inférieure de I'escalier sur le pied
de l'escalier.
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Montage A

ATTENTION:  Toujours ouvrir la grille a I'écart de la zone a risque, afin de prévenir toute
situation dangereuse! Le sens d'ouverture peut étre limité en montant I'arrétoir /
les arrétoirs fourni(s). (Etape 4)

Etape 1

Fixation
des grilles

__ Ftape2

_ [tape3

Montage du coté
de la charniere

Posez les compartiments de la barriere (a) et (b) I'un 3 coté de I'autre sans laisser de fente entre
Placer les grilles (a) et (b) en joignant les faces plates des percages, afin que les faces avec les
alésages pour les vis soient tournées vers I'extérieur. Fig. 1 et fig. 2.

Décalez ensuite les deux compartiments de la barriere I'un de I'autre jusqu'a ce que le comparti-
ment de Ia barriere (a) présente un écart 45 mm entre les deux dernieres traverses et le mur ou
la porte et un écart d'au moins 30 mm - maximum 63 mm entre les deux

derniéres traverses et le mur ou la porte. Fig. 3.

Vissez les deux compartiments de la barriére (a) et (b) au haut et au bas I'un 3 l'autre. Insérer pour cela
les deux vis de raccordement (i) dans le trous percés et les serrer fermement du coté opposé avec les
manchons de vis (j). Fig. 4 et fig. 5. Vissez fermement les vis avec un tournevis a fente en croix.
Assurez-vous que les compartiments de la barriere soient fermement raccordés I'un a l'autre.

Appliquez les boulons a charniere (d) au haut et au bas du compartiment de Ia barriere (b). Fig. 6 et fig. 7.

Marquez la position des trous a vis nécessaires pour la charniére (h) a I'aide du pochoir de montage
(I). Fig. 10, fig. 11 et fig. 12. Ils sont caractérisés avec le marquage « HINGE ».

Vissez les pieces inférieures de la charniére (h) avec les vis de montage a bois (k) au mur. Pour
toute autre surface de fixation, utiliser les vis et chevilles adaptées. 1)

Durant cette étape, les vis de montage (k) sont uniquement vissées dans le trou a vis inférieur de
la charniere. Fig. 13 et fig.14.

Posez ensuite les compartiments assemblés de la barriere avec le boulon a charniére prémonté
sur la charniere.
1) non inclus dans Ia livraison
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Etape 4

Ouvrez la poignée en appuyant doucement sur les 2 boutons se trouvant sur les deux coté et
soulevez simultanément la poignée. Fig. 15.

Dévissez la vis d'ajustage jusqu'a obtention d'un écart de 7-8 mm entre Ia surface de fixation et la
vis d'ajustage. Fig. 16.

Pour limiter le sens d'ouverture, il est possible de monter un ou plusieurs arrétoirs.
L'arrétoir peut étre monté au choix a droite ou a gauche. Monter I'arrétoir sur le coté souhaité du
support (fa, fb). Fig. 8 et fig. 9.

Marquer I'emplacement des supports (fa, fb) sue le haut. Fig. 17.
Visser les supports avec les vis a bois (k) sur le mur.
Pour toute autre surface de fixation, utiliser les vis et chevilles adaptées. 1)

Réouvrir la fermeture. Sortez 3 nouveau la barriere des charnieres et dévissez les boulons a
charniere (d) du compartiment de la barriere (b) jusqu'a obtention d'un écart d'exactement
8 mm entre. Fig. 18.

Quelques essais pourraient étre nécessaires.

Marquer I'emplacement du support (fa, fb) entre le pied presseur et la surface de fixation. Fig. 19.
ATTENTION : Assurez-vous que la pose du pied de pression soit stable.

Raccrocher la barriere & nouveau dans la charniére.
Monter la partie supérieure de la charniére (g), voir fig. 20 et fig. 21.

Manipulation de la barriere
Appuyer doucement sur les deux boutons pour soulever la poignée. Soulever doucement Ia
poignée de I'arriere /du bas. Une pression trop importante sur les boutons complique le levage de

la poignée. Soulever la porte, la sortir des coques de maintien et la pivoter vers le coté.

Assurez-vous que le pied de pression en bas et la vis d'ajustage en haut soient correctement
positionnés dans les coques de maintien apres abaissement de la poignée de fermeture.

1) non inclus dans la livraison

Trappmontering

sarskilt Iamplig for montering ldngst upp pa en trappa, da den
oppnar helt och ingen snubbelrisk foreligger.

(A) Monteras langst upp pa trappan och inte
pd ett av trappstegen.

(B) Monteras pa trappans nedre del
pa nedersta trappsteget

Montering A

0BS! Grinden maste alltid 6ppnas i riktning bort fran riskzonen, for att undvika farliga
situationer! Harvid maste 6ppningsriktningen begransas genom montering av
medfaljande dorrstopp (n). (steg 4)

Steg 1
Anslutning av
grindarna

Steq 2

Steg 3

Montering av
gangjarnssidan

Placera gallerfacken (a) och (b) pa samma plan bredvid varandra, sa att det inte uppstar nagon springa.
Stall grindarna (a) och (b) med de slata sidorna med skruvhalen mot varandra, sa att sidorna med
nedsankningarna for skruvhuvuden pekar utat. Bild 1 och bild 2.

For nu isar bada gallerfacken sa langt, att det for gallerfack (a) uppstar ett avstand pa 45 mm
mellan den sista spjalan och végg- eller dorrytan och for gallerfack (b) ett avstand pa minst 30
mm och haogst 63 mm mellan den sista spjélan och vagg- eller dorrytan. Bild 3.

Skruva nu ihop de bada gallerfacken (a) och (b) med varandra bade uppe och nere. For detta andamal
satter du i kopplingsskruvarna (i) i borrhalen och skruvar ihop dem med skruvhylsorna (j) pa sidan
mittemot. Bild 4 och bild 5. Man kan anvanda alla skruvhalen, dven om avstandet mellan de lodrata
spjalorna i mitten pa grinden reduceras. Dra at skruvarna handfast med en stjarnskruvmejsel. Kontrollera
om bada gallerfacken &r fast forbundna med varandra.

Montera gangjarnsbulten (d) uppe och nere pé gallerfacket (b). Bild 6 och bild 7.

Markera nu med hjélp av monteringsmallarna (I) positionen pa de skruvhal, som behévs for
gangjarnen (h). Bild 10, bild 11 och bild 12. Dessa har markerats med beteckningen "HINGE".

Skruva fast gangjarnens underdelar (h) i vaggen med monteringsskruvarna for tra (k). Vid andra
monteringsunderlag maste lampliga skruvar och pluggar anvéndas. 1)

Under detta arbetsmoment skruvas monteringsskruvarna (k) endast in i gangjarnens nedre
skruvhal. Bild 13 och bild 14.

Svenska (SV)

Placera nu de sammansatta gallerfacken med den formonterade gangjarnsbulten pa
gangjarnen.

1) ingar ej i leveransen
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VIKTIGT! FOLJANDE INSTRUKTIONER MASTE
LASAS NOGA OCH SPARAS FOR FRAMTIDA

Montage B

ATTENTION: Toujours ouvrir la grille a I'écart de la zone a risque, afin de prévenir toute
situation dangereuse! Le sens d'ouverture peut étre limité en montant
l'arrétoir / les arrétoirs fourni(s). (Etape 5)

BRUK! spara skRuVNYCKLARNA!

Etape 1

Produktinformation 46120

« Material: Stal, Plast

« Variabel installbar gallerbredd 77 - 110 cm
 Hojd monterad: 73 cm

« Grinden 6ppnas och stangs manuellt

Nar grinden installerats mellan tva rena och strukturfasta ytor enligt instruktionerna i denna
manual, motsvarar den kraven i direktiv EN 1930:2011

VARNING: En felaktig montering kan vara farlig!
VARNING: Barngrinden far inte anvandas om enskilda delar skadats eller gatt forlorade!
VARNING: Barngrinden far inte monteras pd fonster!

Etape 2
VARNING: Far aldrig anvandas utan vaggfasten!

0BS:

Barngrinden &r endast lamplig for barn upp till 24 manader

Marker du, att ditt barn sjalv klarar av att 6ppna resp. klattra 6ver grinden (barnets individuella utveckling),
far grinden inte langre anvandas

Se till, att det inte finns nagra foremal i narheten av barngrinden, som ditt barn skulle kunna anvénda som
klatterhjalp

Vid aldre barn foreligger risk att de klttrar ver

Aven vuxna personer bor undvika att klattra 6ver trappgrinden, utan alltid 6ppna den for att ga igenom
Trappgrinden bor alltid vara stangd och last. Far endast oppnas for att ga igenom

Barngrinden bor alltid vara stangd och last

Efter montering av barngrinden bor man lasa igenom bruksanvisningen pa nytt, for att vara saker pa, att
grinden har monterats korrekt

Kontrollera grinden regelbundet med avseende pa fasten och stabilitet. Vid behov, kan du i efterhand
forbattra installningen i dverensstdmmelse med instruktionerna i bruksanvisningen

Anvand endast reservdelar och tillbehdér som levereras av tillverkaren

Anvand artikeln endast for avsett andamal och beakta sakerhetsanvisningarna

Vid tecken pad brister far grinden ej langre anvandas

Det &r inte tillatet, att hanga leksaker pa grinden

Barngrinden ar bara avsedd for anvandning i hemmet

Etape 3

Etape 4

Barngrinden ar ingen leksak. Barngrinden ersétter inte vuxna personers uppsiktsplikt!

Rengoring: Anvand inga skarpa rengoringsmedel eller skrapande hjalpmedel. RengdrReinigen Sie das grinden
regelbundet med en fuktig trasa och en liten mangd tvalvatten.
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Posez les compartiments de la barriere (a) et (b) I'un a coté de I'autre sans laisser de fente entre
les compartiments de la barriére. Fig. 1 et fig. 2.

Décalez ensuite les deux compartiments de la barriere I'un de I'autre jusqu'a ce que le comparti-
ment de la barriere (a) présente un écart 45 mm entre les deux dernieres traverses et le mur ou
la porte (b) et un écart d'au moins 30 mm - maximum 63 mm entre les deux dernieres
traverses et le mur ou la porte. Fig. 3.

Vissez les deux compartiments de la barriere (a) et (b) au haut et au bas I'un a I'autre. Insérer pour cela
les deux vis de raccordement (i) dans le trous percés et les serrer fermement du coté opposé avec les
manchons de vis (j). Fig. 4 et fig. 5. Vissez fermement les vis avec un tournevis a fente en croix.
Assurez-vous que les compartiments de la barriere soient fermement raccordés I'un & l'autre.

Appliquez les Vis d'ajustage (c) au haut et au bas du compartiment de Ia barriere (b). Fig. 22 et fig. 23.

Sortez symétriquement les vis d'ajustage inférieures sur les deux cotés de la barriere, jusqu'a ce
qu'elles touchent les surfaces de montage, fig.25 et fig.27.

Fixez la position des vis d'ajustage a I'aide des roues de réglage.

Ouvrez la fermeture en appuyant doucement sur les 2 boutons se trouvant sur les deux coté et
soulevez simultanément la poignée. Fig. 15.

Dévissez la vis d'ajustage jusqu'a obtention d'un écart de 7-8mm entre la surface de fixation et Ia
vis d'ajustage. Fig. 16.

Francais (FR)



, o T @ KlIam- och skruvgrind T-Gate
Etape 5 Le montage d'un dispositif d'arrét (n) est facultatif pour limiter la direction d'ouverture.

Eventuellement, le dispositif d'arrét (n) peut étre inséré, soit a gauche ou a droite.Montez le <\ Se bild pé omslagssidan!
dispositif d'arrét (n) a I'endroit souhaité de la coque de maintien (fa, fb). Fig. 8 et fig. 9.

Marquer I'emplacement des 4 supports (fa, fb). Fig. 17, fig. 19 and fig. 24.
Visser les supports avec les vis a bois (k) sur le mur.
Pour toute autre surface de fixation, utiliser les vis et chevilles adaptées. 1)

Ouvrir 3 nouveau la fermeture. Soulevez de nouveau la grille des coques de maintien et tournez la Stycklista @
vis d'ajustement (c) sur le compartiment de la grille (b) jusqu'a ce que la distance entre le pied

sous pression non lancé de la grille et la surface de fixation soit exactement de 8 mm. Fig. 18.
Quelques essais pourraient étre nécessaires.
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ATTENTION: Assurez-vous que la pose du pied de pression soit stable.

Raccrocher la barriere a nouveau dans la coque de maintien. 1x Gallerfack A 1x Gallerfack B

Manipulation de la barriére

Appuyer doucement sur les deux boutons pour soulever la poignée. Soulever doucement la
poignée de l'arriere/du bas. Une pression trop importante sur les boutons complique le levage de
la poignée. Soulever la porte, la sortir des coques de maintien et la pivoter vers le coté. Fig. 26.

Assurez-vous que le pied de pression en bas et la vis d'ajustage en haut soient correctement
positionnés dans les coques de maintien apres abaissement de la poignée de fermeture.

1) non inclus dans I3 livraison 2x Vaggfasten nedtill 2x Ovre gangjarnshalva 2x Nedre gangjarnshalve

2x Vaggfasten upptill
ACCGSSO”QS // disponibles facultativement @ @ @

StairFlex C:D/

Art. N° 46906

Information  Adapté 3 toutes les barrieres de sécurité a serrage et a visser. Elle résout presque tout probleme de

fixation aux rampes d'escalier. Possibilité de fixation a des barres de rampe d'escalier rondes ou _ i 2
carrées. 4x Kopplingsskruv 4x Skruvhylsa Monteringsskruv for tra

() @

Svenska (SV)

1x Schraubenschlussel 2x Stoppare 1x Monteringsmall

nodvandiga

. , , . (i
Veuillez conserver votre preuve d‘achat, le mode d’emploi et la référence. verktyg

D’éventuels droits de garantie ou revindications d‘un contrat de garantie doivent étre résolus
exclusivement avec le revendeur.
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skridt 5 Til begreensning af abningsretningen er indbygningen af stopperen (n) mulig
Eventuelt kan stopperen (n) indsaettes enten til venstre eller hojre.Monter stopperne (n) pa
holdeskalenes (fa, fb) anskede side. Afbildni 8 og Afbildning 9.
Afmaerk de 4 holdeskales (fa, fb) positioner. Afbildning 17, Afbildning 19 og Afbildning 24.
Skru holdeskalene fast pa veeggen med tree-montageskruerne (k).
Anvend egnede skruer og dyvler ved anden fastggrelsesundergrund. 1)
Deeksel dbnes igen. Loft gitteret igen ud af holdeskalene og drej justeringsskruerne (c) ved
gitterrummet (b) sa leenge ud, indtil afstanden mellem gitterets ikke udkerte trykfod og
fastgarelsesoverfladen er ngjagtig 8 mm. Afbildning 18.
Det kan veere, at De har brug for nogle forseg til det.
ACHTUNG: Veer sikker pa, at trykfoden star fast pa gulvet.
Hzeng gitterne igen i haengslerne.
Handtering af dorgitteret
Til loft af grebet trykkes begge knapper samtidig bladt. Loft grebet blidt op bagfra/fra neden.
Trykkes knapperne for kraftigt, besveerligger dette loftet af grebet. Dor loftes op, tages ud af
holdeskalene og svinges til side. Afbildning 26.
Veer opmeerksom pa, at trykfoden nedenfor, ved derlukning og justeringsskruen foroven gennem
seenkning af lasegrebet sidder rigtigt i holdeskalene.
1) ikke indeholdt i leveringen
Tl | be h @ [ // kan fas optionelt
ATtNr. 46906
Information  Passer til alle klem- og skruegittre. Det loser neesten hvert fastgerelsesproblem med trappegelaen-

dere. Fastgorelse pa runde eller kantede trappegeleender-stivere muligt.

Opbevar venligst kvitteringen fra kabet, brugsanvisningen og varenummeret. Garantikrav
eller krav fra en forlenget garanti skal udelukkende afvikles gennem forhandleren.
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@ Barriera a fissaggio e a vite T-Gate

E Vedere la figura sulla pagina di copertina!

rceer

Lista delle
parti

ﬂ

1x Ringhiera della 1x Ringhiera della 2x Vite di regolazione

barriera A barriera B

2x Ghiera d'arresto inferiore 2x Parte inferiore della
2x Ghiere d'arresto superiore cerniera sopra

& A

4x 2X

4x Vite di collegamento 4x Rocchetto della vite  vite di montaggio da legno

0

)

1x Chiave Inglese 2x Fermo

2x Parte inferiore della
cerniera sotto

D B

1x Maschera di montaggio

Attrezzi
necessari

-21-
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IMPORTANTE! LE SEGUENTI ISTRUZIONI
DEVONO ESSERE LETTE CON ATTENZIONE E
VANNO CONSERVATE PER ESSERE CONSULTA-
BILI ANCHE IN FUTURO ! conservaRE LA CHIAVE INGLESE!

receer

Montering B

ADVARSEL: Gitteret skal altid abnes vaek fra farestedet, for at undga farlige situationer!
Herved skal abningsretningen begraenses gennem indbygningen af den
vedlagte stopper (n). (Skridt 5)

Informazione sul prodotto 46120

 Materiale: Acciaio, Sintetico

« larghezza della barriera regolabile 77 - 110 cm

« Altezza montato: 73 cm

« La barriera si puo aprire e chiudere manualmente

La barriera di protezione rispetta le direttive EN 1930:2011 se istallata tra due superfici pulite e stabili come
illustrato nelle istruzioni.

AVVERTENZA: L3 barriera puo essere pericolosa se montata in modo scorretto!

AVVERTENZA: L3 barriera di protezione per bambini non deve essere utilizzata se danneggiata o se alcune parti
sono mancanti!

AVVERTENZA: 3 barriera di protezione per bambini non deve essere montata alle finestre!

AVVERTENZA: Non utilizzare mai senza i dispositivi di fissaggio a parete!

ATTENZIONE:

La barriera di protezione & adatta per bambini di eta non superiore ai 24 mesi

Se doveste constatare che il Vostro bambino & in grado di aprire e/o di scavalcare Ia barriera
(autoapprendimento del bambino), sospendere I'utilizzo della barriera

Assicuratevi che vicino alla barriera di protezione non si trovi nessun oggetto che il vostro bambino
potrebbe usare per scavalcarla

| bambini pit grandi potrebbero scavalcare la barriera

Anche gli adulti non dovrebbero mai scavalcare il cancelletto di protezione, bensi aprirlo sempre per il passaggio
Il cancelletto di protezione deve sempre essere chiuso e bloccato; aprire solo per passare

La barriera di protezione dovrebbe sempre essere chiusa e bloccata

Dopo aver montato la barriera di protezione La preghiamo di rileggere le istruzioni per 'uso al fine di
accertarsi che la barriera sia posizionata e saldata correttamente

Testare regolarmente la solidita e Ia stabilita della barriera. Se necessario perfezionare I'installazione della
barriera adattando le indicazioni delle istruzioni per I'uso

Utilizzare solo pezzi di ricambio e accessori forniti dal produttore del prodotto

Utilizzare Iarticolo solo per i fini previsti e prestare attenzione alle precauzioni per I'uso

Non utilizzare se difettoso

Non appendere giocattoli alla barriera di protezione

Il cancelletto di protezione per bambini e adatto solo per I'uso domestico

La barriera di protezione non & un giocattolo ne un sostituto dell'adeguata sorveglianza degli adulti nei
riguardi dei bambini.
Pulizia: Non pulire con detergenti aggressivi o abrasivi. Pulire regolarmente la barriera protettiva con un
panno umido e lisciva di sapone.
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Skridt 1

Skridt 2

Skridt 3

Skridt 4

Stil gitterrummene (a) og (b) vandret ved siden af hinanden, sadan at der mellem gitterrummene
ikke opstar nogen spalt. Afbildning 1 og Afbildning 2.

Skub begge gitterrum nu savidt fra hinanden, at der ved gitterrummet (a) er en afstand pa
45 mm mellem den sidste gitterafstivning og vaeg- eller derfladen og ved gitterrumet (b) en
afstand pa mindst 30 mm - maks. 63 mm mellem den sidste gitterafstivning og vaeg- eller
dorflade. Afbildning 3.

Skru begge gitterrum (a) og (b) henholdsvis foroven og forneden sammen med hinanden. Szt hertil
forbindelsesskruerne (i) i hullerne og skru fast med skruehylstrene (j) fra den modsatte side af.
Afbildning 4 og Afbildning 5. Skru skruerne handfast med en stjerneskruetraekker. Kontroller at begge
gitterrum er fast forbundet med hinanden.

Anbring Justeringsskruer (c) foroven og forneden ved gitterrummet (b). Afbildning 22 og
Afbildning 23.

Treek justeringsskruerne pa begge sider af dorgitteret ensartet ud, indtil disse berarer montagefla-
derne. Afbildning. 25 und Afbildning 27.

Fikser justeringsskruernes position ved hjeelp af fastgeringshjulene.

Aben handgrebet, idet De holder de 2 knapper pa begge sider let trykket og samtidig lofter grebet
op. Afbildning 15.

Treek justeringsskruen ud i sa lang tid, indtil afstanden mellem fastgeringsoverfladen og
justeringsskruen er 7-8 mm. Afbildning 16.

Dansk (DA)
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_ Skridt4

Aben handgrebet, idet De holder de 2 knapper pa begge sider let trykket og samtidig lofter grebet
op. Afbildning 15.

Traek justeringsskruen ud i s3 lang tid, indtil afstanden mellem fastgeringsoverfladen og
justeringsskruen er 7-8 mm. Afbildning 16.

Til begreensning af abningsretningen er indbygningen af stopperen (n) mulig. Optionelt kan stopperen
(n) valgvis indfgjes pa venstre eller hgjre side. Montér stopperen (n) pa holdeskalens (fa, fb) enskede
side. Afbildning 8 og Afbildning 9.

Indtegn holdeskalens (fa, fb) position foroven. Afbildning 17.
Skru holdeskalens fast pa veeggen med tree-montageskruerne (k).
Anvend egnede skruer og dyvler ved anden fastgarelsesundergrund. 1)

Aben s igen. Haeng gitteret ud af haengslerne igen og drej haengselsboltene (d) ud af
gitterrummet (b) s lzenge, indtil afstanden mellem gitterets ikke udkerte trykfod og fastgeringso-
verfladen eksakt er 8 mm. Afbildning 18.

Det kan veere, at De har brug for nogle forseg til det.

Afmaerk holdeskalens (fa, fb) position mellem trykfod og fastgerelsesoverfladen. Afbildning 19.
Skru holdeskalens fast pa veeggen med tree-montageskruerne (k).

ACHTUNG: Veer sikker pa, at trykfoden star fast pa gulvet.

Hzeng gitterne igen i haengslerne.
Monter haengseloverdelene (g), se Afbildning 20 og Afbildning 21.

Handtering af dorgitteret
Til loft af grebet trykkes begge knapper samtidig bledt. Loft grebet blidt op bagfra/fra neden.
Trykkes knapperne for kraftigt, besvaerligger dette loftet af grebet. Dor loftes op, tages ud af

holdeskalene og svinges til side.

Veer opmaerksom pa, at trykfoden nedenfor, ved dgrlukning og justeringsskruen foroven gennem
seenkning af lasegrebet sidder rigtigt i holdeskalene.

1) ikke indeholdt i leveringen
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Applicazione a scale

Il prodotto é particolarmente adatto per essere montato sul pianerottolo superiore di una
rampa di scale, essendo questa normalmente una zona completamente sgombra. Il
montaggio in questa parte della casa evita anche il pericolo di
inciampare nella barriera.

(A) Applicare nella parte superiore e finale di una
rampa di scale, sul pianerottolo e non ad uno dei gradini.

(B) Applicare nella parte inferiore alla fine di una
rampa di scale, sull'ultimo gradino.

Applicazione A

ATTENZIONE: Aprire sempre il cancelletto stando sul Iato pericoloso, al fine di evitare
situazioni pericolose! A questo punto si deve fissare la direzione di apertura
tramite il montaggio del fermo incluso (n). (passo 4)

~
=
=
)
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Passo n°1

Collegamento
dei piani del
cancelletto

Passo n°2

Passo n°3
Montaggio
della cerniera

Posizionare le ringhiere (a) e (b) sullo stesso piano e adiacenti, di modo che tra queste non vi
siano fessure.

Mettere i piani del cancelletto (a) e (b) a contatto con i lati piatti del foro filettato, in modo che i
lati con I'avvallamento per la testa della vite siano rivolti verso I'esterno. Fig. 1 e fig. 2.

Tirare entrambe le ringhiere delle barriere vero l'esterno di modo che in relazione alla ringhiera (a)
vi sia una distanza di 45 mm tra I'ultima sbarra della barriera e la parete o la porta e che in
relazione alla ringhiera (b) vi sia una distanza di minimo 30 mm - max. 63 mm tra ['ultima
sbarra della barriera e la parete o la porta. Fig. 3

Saldare le due ringhiere (a) e (b) sopra e sotto, avvitandole. Per fare cio, inserire le viti di collegamento
(i) nei fori di perforazione e, con il rocchetto della vite (j) avvitare saldamente dal lato opposto. Fig. 4 e
fig. 5. Si possono usare tutti i fori filettati, anche se si riduce la distanza tra le sbarre verticali al centro del
cancelletto. Avvitare saldamente le viti con un cacciavite a croce. Controllare che entrambe le ringhiere
della barriera siano unite saldamente I'una con laltra.

Applicare i perni superiori e inferiori (d) alla ringhiera della barriera (b). Fig. 6 e fig. 7.

Marcare con laiuto della maschera di montaggio (1) i punti da forare per I'applicazione della cerniera
(h). Fig. 10, fig. 11 e fig. 12. | punti sono indicati con il contrassegno “HINGE”.

Awvitare saldamente la parte inferiore della cerniera (h) con Ia vite di montaggio da legno (k) alla
parete. In caso di altro fondo di fissaggio utilizzare viti e tasselli adatti. 1)
In questa fase verranno avvitate solo le viti di montaggio (k) nei fori inferiori della cerniera.

Fig.13 e fig.14.

Collocare sulla cerniera le ringhiere della barriera cosi assemblate, con i perni gia montati.

1) non incluso nella confezione
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Passo n°4 Aprire tenendo i due pulsanti su di entrambi i lati delicatamente premuti e sollevare contempora-

neamente la maniglia. Fig.15. Tl'appemonteringen

Avvitare |a vite di regolazione fino a che la distanza tra quest'ultima e la superficie di applicazione

non sia di 7-8 mm. Fig.16. Sarlig godt egnet til monteringen i den gvre ende af en trappe, da det abner komplet og

. der ikke er nogle snublefalder.
Per delimitare la direzione di apertura e possibile montare il fermo (n). E possibile inserire il fermo

(n) a scelta a sinistra 0 a destra. Montare il fermo (n) sul lato desiderato della cerniera circolare di

supporto (fa, Ib). Fig. 8 ¢ fig. 9 (A) Anbringes ved den gvre ende af trappen pa

trappeansatsen og ikke pa et af trinene.

Segnare la posizione superiore delle cerniere circolari (fa, fb). Fig.17. (B) Anbringes pa enden af trappen forneden pa
Awvitare saldamente lecerniere con le viti di montaggio per legno (k) alla parete. det nederste trin

In caso di altro fondo di fissaggio utilizzare viti e tasselli adatti. 1)

Aprire nuovamente la chiusura. Sganciare nuovamente la barriera dalla cerniera e svitare il perno ADVARSEL: Gitteret skal altid abnes vaek fra farestedet, for at undga farlige situationer!

= della cerniera (d) estraendolo dalla ringhiera (b), fino a che la distanza tra il piedistallo Montering A Herved skal abningsretningen begranses gennem indbygningen af den

= compressore sporgente della barriera e la superficie di applicazione non sia di esattamente 8 mm. vedlagte stopper (n). (Skridt 4)

3 Fig.18.

= E possibile che per ultimare questo processo siano necessari diversi tentativi. Skridt 1 stil gitterrummene (a) og (b) vandret ved siden af hinanden, sadan at der mellem gitterrummene

Samling af  Gitterrum (a) og (b) stilles med de glatte skruehulssider mod hinanden, sa siderne med

Segnare la posizione della cerniera (fa, fb) tra il sostegno a pressione e la superficie di fissaggio. gitterrummene  skruehovednedsaenkningeme peger udad. Afbildning 1 og Afbildning 2.

Fig.19.
Avvitare saldamente la cerniera con le viti di montaggio per legno (k) alla parete.
ATTENZIONE: assicurarsi che il piedistallo compressore sia saldamente fissato al suolo.

Skub begge gitterrum nu savidt fra hinanden, at der ved gitterrummet (a) er en afstand pa
45 mm mellem den sidste gitterafstivning og veeg- eller dorfladen og ved gitterrumet (b) en
afstand pa mindst 30mm - maks. 63mm mellem den sidste gitterafstivning og vaeg- eller

Riagganciare le barriera alla cerniera. dorflade. Afbildning 3.
Montare la parte superiore della cerniera (g), vedi fig.20 e fig.21. Skru begge gitterrum (a) og (b) henholdsvis foroven og forneden sammen med hinanden. Szet hertil
forbindelsesskruerne (i) i hullerne og skru fast med skruehylstrene (j) fra den modsatte side af.
Maneggiamento del cancelletto della barriera Afbildning 4 og Afbildning 5. Alle skruehuller kan benyttes, 0gsa nar de lodrette staves afstand i
gittermidten forringes. Skru skruerne handfast med en stjerneskruetraekker. Kontroller at begge gitterrum
Per sollevare i manici, premere delicatamente entrambi i pulsanti. Sollevare delicatamente il er fast forbundet med hinanden.
manico dalla parte inferiore/posteriore. Se i pulsanti vengono premuti con troppa forza, il
sollevamento dei manici diviene piu difficoltoso. Sollevare il cancelletto, sfilare le ghiere darresto e skridt 2 Anbring haengselsboltene (d) foroven og forneden ved gitterrummet (b). Afbildning 5 og Afbildning 6. =
spostare a lato. =
&
Chiudendo il cancelletto assicurarsi che sia il piedistallo compressore in basso, che Ia vite di — Skridt 3 Marker ved hjeelp af montageskabelonen (1) haengslernes (h) position og de dertil nadvendige skiuehuller. °
regolazione in alto si inseriscano correttamente nelle ghiere d'arresto quando la maniglia della Montering af  Afbildning 10, Afbildning 11 og Afbildning 12. Disse er maerket med betegnelsen »HINGE«.
chiusura si abbassa. haengselsiden

Skru haengsels-underdelene (h) med tree-montageskruer (k) fast pa vaeggen. Anvend egnede
skruer og dyvler ved anden fastgarelsesundergrund. 1)

| dette skridt bliver montageskruerne (k) kun skruet i haengslernes nedre skruehul.
Afbildning 13 og Afbildning 14.

1) non incluso nella confezione

Seet nu de samlede gitterrum med de formonterede haengselsbolte pa haengslerne.

1) ikke indeholdt i leveringen
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VIGTIGT! DE EFTERFOLGENDE ANVISNINGER
SKAL LASES GRUNDIGT OG OPBEVARES TIL
SENERE OPSLAG! o0pervaRING AF SKRUENGGLE!

receer

Montaggio B

ATTENZIONE: Aprire sempre il cancelletto stando sul lato pericoloso, al fine di evitare
situazioni pericolose! A questo punto si deve fissare la direzione di apertura
tramite il montaggio del fermo incluso (n). (passo 5)

Produktinformation 46120

 Materiale: Stal, Kunststof

« Variabel indstillelig gitterbredde 77 - 110 cm
* Hojde monteret: 73 cm

« Gitteret kan dbnes og lukkes manuelt

Nar beskyttelsesgitteret installeres mellem to rene og strukturfaste overflader, iflg. de i vejledningen
anferte anvisninger, opfylder det kravene i retningslinjen EN 1930:2011

ADVARSEL: En fejlagtig montering kan veere farlig!

ADVARSEL: Bornebeskyttelsesgitteret ma ikke anvendes ved beskadigelse eller tab af enkelte dele!
ADVARSEL: Bornebeskyttelsesgitteret ma ikke anbringes ved vinduer!

ADVARSEL: M3 aldrig bruges uden vaegmonteringsplade!

ADVARSEL:

Beskyttelsesgitteret egner sig kun til bern op til en alder af 24 maneder

Skulle De konstatere, at deres barn er i stand til at abne gitteret selvsteendigt, henholdsvis at klatre over
det, (individuel berneudvikling), anvend ikke gitteret mere

Serg for at der ikke befinder sig genstande i naerheden af beskyttelsesgitteret, som deres barn kan bruge
som klatrehjaelp

Ved eeldre barn bestar faren for at klatre over

Heller ikke voksne bar klatre over beskyttelsesgitteret, men altid abne dette til gennemgang
Beskyttelsesgitteret bar altid veere lukket og afslast; abnes kun til gennemgang

Beskyttelsesgitteret bar altid veere lukket og aflast-Efter indbygning af beskyttelsesgitteret, gennemlzaes
venligst brugsvejledningen igen, for at sikre sig

Beskyttelsesgitteret bar altid veere lukket og aflast-Efter indbygning af beskyttelsesgitteret, gennemlees
venligst brugsvejledningen igen, for at sikre sig at gitteret er opstillet og fastgjort rigtigt

Kontroller regemaessigt gitteret for sikkerhed og standsikkerhed. Ndr det er nedvendigt, sa forbedre
indstillingen iflg. de i brugsvejledningen anfarte vejledninger

Der ma kun anvendes af producenten medleverede reservedele og tilbehar

Brug artiklen til det foresete formal og overhold sikkerhedsanvisningerne

Anvend ikke mere ved tegn pa mangler

Der ma ikke hanges legetgj pa beskyttelsesgitteret

Bornesikringsgitteret er kun bestemt til brug i hjemmet

Beskyttelsesgitteret er ikke noget legetgj. Det erstatter ikke den reglementerede opsynspligt gennem
foraeldrene!

Renggring: Anvend til rengaring ikke steerke rengeringsmidler eller skurende hjeelpemidler. Rengar
beskyttelsesgitteret regelmaessigt med en fugtig klud og lidt seebevand.
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Passo n°1

__ Passon°2

Passo n°3

_____Passon°4

Posizionare le ringhiere (a) e (b) sullo stesso piano e adiacenti, di modo che tra queste non vi
siano fessure. Fig. 1 e fig. 2.

Tirare entrambe le ringhiere delle barriere vero l'esterno di modo che in relazione alla ringhiera (a
vi sia una distanza di 45 mm tra I'ultima sbarra della barriera e la parete o la porta e che in
relazione alla ringhiera (b) vi sia una distanza di minimo 30 mm - max. 63 mm tra I'ultima
sbarra della barriera e la parete o la porta. Fig. 3.

Saldare le due ringhiere (a) e (b) sopra e sotto, avvitandole. Per fare cio, inserire le viti di collegamento
(i) nei fori di perforazione e, con il rocchetto della vite (j) avvitare saldamente dal lato opposto. Fig. 4 e
fig. 5. Avvitare saldamente le viti con un cacciavite a croce. Controllare che entrambe le ringhiere della
barriera siano unite saldamente 'una con laltra.
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Applicare i vite di regolazione superiori e inferiori (c) alla ringhiera della barriera (b). Fig. 22 e fig. 23.

Estrarre uniformemente le viti di regolazione inferiori ad entrambi i lati del cancelletto, fino a che
queste non tocchino la superficie di applicazione, fig.25 e fig.27.

Fissare la posizione della vite di regolazione con i volantini di serraggio.
Aprire chiusura i due pulsanti su di entrambi i lati delicatamente premuti e sollevare contempora-
neamente la maniglia. Fig.15.

Avvitare Ia vite di regolazione fino a che la distanza tra quest'ultima e la superficie di applicazione
non sia di 7-8 mm. Fig.16.
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Klem- og skruegitter T-Gate reee

Se illustrationen pa forsiden!

} = & |
- — ' |
Riagganciare le barriera alla ghiere d'arresto. 1x Gitterrum A 1x Gitterrum B 2x Justeringsskruer

@

Passo n°5 £ possibile montare un fermo (n) per regolare il senso di apertura della barriera.
Facoltativamente, il fermo (n) puo essere inserito sia a sinistra 0a destra.Montare il fermo () sul —
lato desiderato della ghiera darresto (fa, fb). Fig. 8 e fig. 9.

Segnare la posizione delle 4 cerniere (fa, fb). Fig.17, fig. 19 e fig. 24.
Awvitare saldamente le cerniere con le viti di montaggio per legno (k) alla parete.
In caso di altro fondo di fissaggio utilizzare viti e tasselli adatti. 1)

Riaprire la chiusura. Sollevare nuovamente la ringhiera dalla capsula di fissaggio e svitare la vite di Deleliste
regolazione (c) dalla barriera (b) finche la distanza tra il piedistallo della ringhiera e la superficie

dell'applicazione non sia di esattamente 8 mm. Fig.18.

E possibile che per ultimare questo processo siano necessari diversi tentativi.

ATTENZIONE: assicurarsi che il piedistallo compressore sia saldamente fissato al suolo.

Maneggiamento del cancelletto della barriera

Per sollevare i manici, premere delicatamente entrambi i pulsanti. Sollevare delicatamente il
manico dalla parte inferiore /posteriore. Se i pulsanti vengono premuti con troppa forza, il
sollevamento dei manici diviene piu difficoltoso. Sollevare il cancelletto, sfilare le ghiere d'arresto e
spostare a lato. Fig.26.
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Chiudendo il cancelletto assicurarsi che sia il piedistallo compressore in basso, che Ia vite di
regolazme in alto si inseriscano correttamente nelle ghiere d'arresto quando la maniglia della 2x Holdeskive forneden 2% Heengselunderdel foroven 2x Heengselunderdel
chiusura si abbassa. 2x Holdeskive foroven forneden

D B

1) non incluso nella confezione

@ @ (o
ACCQSSO” // acquistabili a richiesta « A //

StairFlex o

Art. N° 46906 4x Forbindelsesskrue 4x Skruehylster Treemontageskrue

Informazione  Adatto a tutte le barriere di fissaggio e a vite. Risolve quasi ogni problema di applicazione in caso
diinstallazione a ringhiere di scale. Possibile applicazione ai puntelli di ringhiere rotonde o

angolari. @ @
0
2,

1x Skruenagle 2x Stopper

Dansk (DA)

1x Montageskabelon

nodvendige
veerktojer

La preghiamo di conservare lo scontrino d‘acquisto, le istruzioni d’uso e il numero
dell’articolo. Eventuali diritti di garanzia o diritti derivanti da promesse di garanzia devono
essere chiariti esclusivamente con il rivenditore.
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Stap 5 Voor het begrenzen van de openingsrichting kan optioneel een stopper (n) worden gemonteerd.
Eventueel kan de stopper (n) hetzij ingevoegd links of rechts.Monteer de stopper (n) aan de
gewenste zijde van de bevestigingskom (fa, fb). Afb. 8 en afb. 9.

Positie van de 4 bevestigingsplaten (fa, fb) markeren. Afb. 17, afb. 19 en afb. 24.

Schroef de bevestigingsplaten met de hout-montageschroeven (k) vast aan de muur. Bij een

andere montage-ondergrond dienovereenkomstige geschikte schroeven en pluggen gebruiken. 1)

Sluiting weer openen. Til het rooster weer uit de bevestigingsschalen en draai de instelschroeven

(c) aan het roostervak (b) zo lang eruit, totdat de afstand tussen de niet uitgeschoven drukvoet en

het rooster en het bevestigingsopperviak exact 8 mm bedraagt. Afb. 18.

Het kan gebeuren, dat u hier enkele pogingen voor nodig hebt.

Fixeer de positie van de instelschroeven met behulp van de vastzetwieltjes

LET OP: Zorg ervoor, dat de drukvoet stevig op de bodem staat.

Hek weer in de scharnieren haken.

Gebruik van het deurhekje

Voor het optillen van de greep beide knoppen voorzichtig indrukken. Greep van achteren/beneden

voorzichtig optillen. Als de knoppen te hard worden ingedrukt, wordt het optillen van de greep

hierdoor bemoeilijkt. Deur optillen, uit de bevestigingskommen halen en naar de zijkant

wegdraaien. Afb. 26.

Let er tijdens het sluiten van de deur op, dat de drukvoet beneden en de instelschroef boven door.
1) niet inbegrepen

ACCESSO Ires // optioneel verkrijgbaar

art. nr. 46906

Informatie  Passend voor alle klem- en schroefhekjes. Het lost nagenoeg ieder montageprobleem met

trappenspijlen op. Bevestiging aan ronde of hoekige trappenspijlen mogelijk.

Kassabon, gebruiksaanwijzing en artikelnummer bewaren.
Eventuele aanspraken op garantie of aanspraak uit beloofde garantie dienen uitsluitend met

de dealer te worden afgehandeld.
- 38 -
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Rejas con tornillos y de sujecion

T-Gate

Véase ilustracion al dorso!

Lista de
las piezas

T e | ey

1x Panel de rejas A 1x Panel de rejas B 2x Tornillos de ajuste

@
2x Plato de sujecion abajo 2x Parte inferior de la 2x Parte inferior de Ia 2
2x Plato de sujecion superior bisagra arriba bisagra abajo 2
4x 2x
4x Tornillo de union 4x Tornillo de casquillo Tornillo para la fijacion
de madera
1x Llave Inglesa 2x Tope

1x Placa de montaje

Herramientas
necesarias

\_
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iIMPORTANTE LEA LAS SIGUIENTES INSTRUC-

LET OP: Het hek altijd van de gevaarlijke plek weg openen, om gevaarlijke situaties te
vermijden! Hierbij de openingsrichting door het inbouwen van de meegeleverde
stopper (n) begrenzen. (stap 5)

CIONES CUIDADOSAMENTE Y CONSERVE EL ontage®
MANUAL PARA CONSULTAS POSTERIORES!
L]
CONSERVE LA LLAVE INGLESA! Stap 1
Informacion del producto 46120
« Materiales: Acero, Plastico
« Longitud de as rejas regulable de 773 110 cm
« Altura montada: 73 cm
« La reja se abre y se cierra manualmente
Si las rejas de proteccion se instalan entre dos superficies limpias con una estructura firme y se siguen
las instrucciones del manual, se cumplen los requilitos de la normativa EN 1930:2011
ADVERTENCIA: Un montaje incorrecto puede ser peligroso! Stap 2
ADVERTENCIA: Las rejas de sequridad para nifios no se pueden usar en caso de danos en el producto o pérdida de
piezas!
ADVERTENCIA: Las rejas de sequridad para nifios no se pueden montar en las ventanas! Stap 3
ADVERTENCIA: ;Utilizar siempre con el disco de pared! ap
ATENCION:
+ Las rejas de proteccion estan previstas para nifios hasta los 24 meses
- Sinotara que su hijo puede abrir o subir por las rejas de forma auténoma (depende del desarrollo del Stap 4

nifo), no use mas las rejas

Aségurese de que no haya ningun objeto alrededor de las rejas de proteccion que su hijo pudiera usar
como ayuda para subir por Ia reja

Si los nifios son mas grandes, existe el peligro que suban por I3 reja

Lo adultos tampoco deben saltar por encima de la valla de sequridad, sino abrirla siempre para pasar

La valla de sequridad debe estar siempre cerrada y con el cerrojo echado y solo debe abrirse para pasar
Las rejas de proteccion deben estar siempre cerradas y bloqueadas

Después del montaje de las rejas de proteccion, vuelva a leer el manual de instrucciones para asegurarse
de que las rejas estan bien colocadas vy fijadas

Comprobar reqularmente Ia sujecién y sequridad de las rejas. Si fuera necesario, reajustar las rejas sequn
las instrucciones del manual

Sélo se pueden usar las piezas de recambio o accesorios distribuidas por el fabricante

Utilice el articulo solo para el uso previsto y tenga en cuenta las advertencias de sequridad

Si notara defectos en el producto, no lo use mas

No se puede colgar ningun juguete en Ias rejas

Las rejas de proteccion para nifios solo estdn destinadas para el uso doméstico

Las rejas de proteccion no son un juguete. Este producto no sustituye el deber de vigilancia de los adultos.

Limpieza: Para limpiar el articulo no utilice ningin producto de limpieza corrosivo ni ningun producto irritante.
Limpie las rejas de proteccion frecuentemente con un pafo humedecido y un poco de lejia de jabon.
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Stel de hekvakken (a) en (b) vlak naast elkaar, zodat tussen de hekvakken geen spleet ontstaat.
Afb. 1 en afb. 2.

Schuif beide hekvakken slechts zo ver uit elkaar, dat bij het hekvak (a) een afstand van 45 mm
tussen de laatste spijlen en de muur of duur bestaat en bij het hekvak (b) een afstand van minst.
30 mm - max. 63 mm tussen de laatste spijlen en de muur of deur bestaat. Afb. 3.

Schroef beide hekvakken (a) en (b) zowel boven en beneden aan elkaar vast. Hiervoor de
verbindingsschroeven (i) in de voorgeboorde gaten plaatsen en met de schroefhulzen (j) van de

andere kant vastschroeven. Afb. 4 en afb. 5. Draai de schroeven met eenkruisschroevendraaier handvast
vast. Controleer of de hekvakken stevig met elkaar verbonden zijn.

Instelschroef () boven en beneden aan het hekvak (b) monteren. Afb. 22 en afb. 23.

Draai de onderste instelschroeven aan weerszijden van het hekje gelijkmatig eruit, totdat ze de
montagevlakken aanraken. Afb. 25 en Afb. 27.

Fixeer de positie van de instelschroeven met behulp van de vastzetwieltjes.

Open de handgreep, door de 2 knoppen aan weerszijden voorzichtig ingedrukt te houden en de
handgreep gelijktijdig op te tillen. Afb. 15.

Instelschroef zo lang draaien, totdat de afstand tussen het bevestigingsoppervlak en instelschroef
7-8 mm bedraagt. Afb. 16.
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Stap 4

Open de handgreep, door de 2 knoppen aan weerszijden voorzichtig ingedrukt te houden en
de handgreep gelijktijdig op te tillen. Afb. 15.

Instelschroef zo lang draaien, totdat de afstand tussen het bevestigingsoppervlak en
instelschroef 7-8 mm bedraagt. Afb. 16.

Voor de begrenzing van de openingsrichting kan men de stopper (n) monteren. Optioneel kan de
stopper (n) naar keuze links of rechts worden gemonteerd. Monteer de stopper (n) aan de gewenste
zijde van de bevestigingsplaat (fa, fb). Afb.8 en afb.9.

Positie van de bevestigingsplaten (fa, fb) boven markeren. Afb. 17. Schroef de bevestigingsplaten
met de hout-montageschroeven (k) vast aan de muur. Bij een andere montage-ondergrond
dienovereenkomstige geschikte schroeven en pluggen gebruiken. 1)

Sluiting weer openen. Haal het hek weer van de scharnieren en draai de scharnierbouten (d) aan
het hekvak (b) zolang eruit, totdat de afstand tussen de niet uitgeschoven drukvoet van het hek
en het bevestigingsoppervlak precies 8 mm bedraagt. Afb. 18.

Het kan gebeuren, dat u hier enkele pogingen voor nodig hebt.

Positie van de bevestigingspaat (fa, fb) tussen drukvoet en bevestigingsoppervlak markeren. Afb.
19. Schroef de bevestigingsplaat met de hou-montageschroeven (k) vast aan de muur.

LET OP: Zorg ervoor, dat de drukvoet stevig op de bodem staat.

Hek weer in de scharnieren haken.
Scharnieroppervlak (g) monteren, zie afb. 20 en afb. 21.

Gebruik van het deurhekje

Voor het optillen van de greep beide knoppen voorzichtig indrukken. Greep van achteren/beneden
voorzichtig optillen. Als de knoppen te hard worden ingedrukt, wordt het optillen van de greep
hierdoor bemoeilijkt. Deur optillen, uit de bevestigingskommen halen en naar de zijkant

weqdraaien.

Let er tijdens het sluiten van de deur op, dat de drukvoet beneden en de instelschroef boven door
het laten zakken van de sluitgreep juist in de bevestigingskommen zitten.

1) niet inbegrepen
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El montaje en las escaleras

El extremo superior de una escalera es un lugar idéneo para el montaje del producto, porque
es completamente abierto y no hay posibilidad de tropiezo.
Aqui, la direccion de apertura estara limitado por la
instalacion del tope (n) suministrado (Paso 2)

(A) Colocar en el extremo superior de la escalera,
en el rellano, y no sobre un peldafio.

(B) Montar en el extremo inferior de la escalera,
en el Ultimo peldano.

Montaje A

ATENCION: Abra siempre la valla fuera de la zona de peligro para evitar situaciones de riesgo!
Podra establecer la direccion de apertura mediante la instalacion del tope (n)
suministrado. (paso 4)

Paso 1
Union de
las vallas

Paso 2

Paso 3
Montaje del lado
de la bisagra

Coloque los paneles de rejas (a) y (b) uno al lado del otro, de modo que, entre estos, no exista
ninguna rendija.

Colocar juntas las superficies de las vallas (a) y (b) con los orificios planos, de modo que los lados
con las hendiduras de tornillo queden hacia afuera. Fig.1y Fig.2.

Espanol (ES)

Junte los dos paneles de rejas hasta que, entre entre la Ultima barra vy la superficie de la puerta o
la pared del panel de rejas (a) haya una distancia 45 mm, y entre la Gltima barra de la reja y la
superficie de la puerta o la pared del panel de rejas (b) haya una distancia minima de 30 mm y
maxima de 63 mm. Fig.3

Atornille los dos paneles de rejas (a) y (b) uno con el otro por debajo y por arriba. Para ello, coloque los
tornillos de unién (i) de arriba en los agujeros y atornillelos desde abajo con los tornillos de casquillo (j).
Fig.4 y fig.5 Pueden utilizarse todos los orificios para tornillos, incluso si se reduce la distancia de las
barras verticales en el medio de la valla. Apriete los tornillos con el desatornillador de estrella.
Compruebe que los paneles de rejas estén bien unidos.

Coloque 1a clavija de la bisagra (d) en la parte superior e inferior del panel de rejas (b). Fig.6 v fig.7

Con la placa de montaje (I) marque la posicion de los agujeros de perforacién necesarios para las
bisagras. Fig.10, fig.11 y fig12. Fstos estan marcados con la denominacion ,HINGE”.

Atornille la parte inferior de la bisagra (h) con los tornillos de montaje para madera (k) en la pared.
En caso de tratarse de otro tipo de superficie de sujecion, utilice los tornillos y tacos adecuados. 1)
En este paso, los tornillos de montaje (k) s6lo se colocan en el agujero de perforacion inferior de la

bisagra. Fig.13 y fig.14.

Ponga los paneles de rejas ya unidos con la clavija de bisagra premontada sobre las bisagras.

1) no incluido en el volumen de suministro
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Paso 4

Abra la manija manteniendo los dos botones pulsados elevandola al mismo tiempo. Fig. 15.
Extraiga el tornillo de ajuste hasta que, entre la superficie de sujecion y el tornillo de ajuste,
haya 7-8 mm. Fig. 16.

Para establecer la direccion de apertura puede instalar un tope (n). De forma opcional el tope (n)
puede instalarse a la izquierda o a la derecha. Instale el tope (n) en el lado deseado del soporte (fa,
fb). Fig.8 y fig.9.

Marcar arriba la posicion de los soportes (fa, fb). Fig. 17.
Apriete los soportes con los tornillos de montaje para madera (k) en la pared.
En caso de tratarse de otro tipo de superficie de sujecion, utilice los tornillos y tacos adecuados. 1)

Volver a abrir el cierre. Desquicie I3 reja otra vez de las bisagras y gire Ia clavija de la bisagra (d)
en el panel de rejas (b) hasta que la distancia entre el pie de presion desquiciado de la reja y la
superficie de presion sea de exactamente de 8 mm. Fig. 18.

Puede ser que necesite unos cuantos intentos para lograrlo.

Dibuje la posicion del soporte (fa, fb) entre el pie de apoyo vy la superficie de fijacion. Abb. 19.
Apriete el soporte con los tornillos de montaje para madera (k) en la pared.
Atencion: Asegurese de que el pie de presion esté sujeto en el suelo.

Vuelva a enquiciar 13 reja en las bisagras.
Monte la parte superior de la bisagra (g), ver fig.20 v fig.21.

Manejo de la puerta
Para levantar la manija, pulse los dos botones delicadamente a la vez. Levante la manija por
detrds/abajo delicadamente. Si los botones se presionan demasiado fuerte, serd mas dificil elevar

la manija. Eleve la reja, sdquela de los discos de apoyo v sitdela a un lado.

Cuando cierre de la puerta, compruebe, bajando el cierre de la manija, que el pie de presion esté

correctamente asegurado en la parte inferior y el tornillo de ajuste en la parte superior del disco de

apoyo.

1) no incluido en el volumen de suministro
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De trapmontage

Bijzonder goed geschikt voor de montage aan het bovenste gedeelte van een trap, omdat
het compleet geopend kan worden en er geen struikelvallen
zijn.

(A) Aan het bovenste uiteinde van de trap aan de
trapbevestiging en niet op een trede monteren.

(B) Aan het onderste uiteinde van de trap op de
onderste trede monteren

Montage A

LET OP: Het hek altijd van de gevaarlijke plek weg openen, om gevaarlijke situaties te
vermijden! Hierbij de openingsrichting door het inbouwen van de meegeleverde
stopper (n) begrenzen. (stap 4)

Stap 1
Verbind de
hekvakken

Stap 2

Stap 3
Montage van
de scharnierkant

Stel de hekvakken (a) en (b) vlak naast elkaar, zodat tussen de hekvakken geen spleet ontstaat.
Hekvakken (a) en (b) met de gladde schroefgatkanten naast elkaar plaatsen, zodat de zijkanten
met de verzonken schroefkopgaten naar buiten wijzen. Afb. 1 en afb. 2.

Schuif beide hekvakken slechts zo ver uit elkaar, dat bij het hekvak (a) een afstand van 45 mm
tussen de laatste spijlen en de muur of duur bestaat en bij het hekvak (b) een afstand van minst.
30 mm - max. 63 mm tussen de laatste spijlen en de muur of deur bestaat. Afb. 3.

Schroef beide hekvakken (a) en (b) zowel boven en beneden aan elkaar vast. Hiervoor de
verbindingsschroeven (i) in de voorgeboorde gaten plaatsen en met de schroefhulzen (j) van de
andere kant vastschroeven. Afb. 4 en afb. 5. Alle schroefgaten kunnen gebruikt worden, ook als de
afstand van de verticale staven in het midden van het hek kleiner wordt. Draai de schroeven met een
kruisschroevendraaier handvast vast. Controleer of de hekvakken stevig met elkaar verbonden zijn.
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Scharnierbouten (d) boven en beneden aan het hekvak (b) monteren. Afb. 6 en afb. 7.

Markeer met behulp van de montagesjabloon (I) de positie van de voor de scharnieren (h)
benodigde schroefgaten. Afb. 10, afb. 11 en afb. 12. Deze zijn voorzien met de aanduiding
“HINGE".

Schroef de onderkant van het scharnier (h) met de hout-montageschroeven (k) vast aan de muur.
bij een andere montage-ondergrond dienovereenkomstige geschikte schroeven en pluggen
gebruiken. 1)

In deze stap worden de montageschroeven (k) alleen in het onderste schroefgat van de
scharnieren geschroefd. Afb. 13 en afb. 14.

Plaats nu de gemonteerde hekvakken met de reeds gemonteerde scharnierbouten op de
scharnieren.
1) niet inbegrepen
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BELANGRIJK! DE VOLGENDE INSTRUCTIES
DIENEN ZORGVULDIG GELEZEN EN VOOR
LATERE REFERENTIE BEWAARD TE WORDEN!

STEEKSLEUTEL BEWAREN!

receer

Montaje B

ATENCION: Abra siempre la valla fuera de la zona de peligro para evitar situaciones de riesgo!
Podra establecer la direccion de apertura mediante la instalacion del tope (n)
suministrado. (paso 5)

Productinformatie 46120

* Materiaal: Staal, Kunststof

« Variabel instelbare traliebreedte 77 - 110 cm

+ Hoogte gemonteerd: 73 cm

« Het hekje dient handmatig geopend en gesloten te worden

Als het hekje tussen twee schone en stevige oppervlakten volgens de in de instructies
aangegeven manier wordt geinstalleerd, is dit conform de eisen van de richtlijn EN 1930:2011

WAARSCHUWING: Een foutieve montage kan gevaarlijk zijn!

WAARSCHUWING: Het kinderhekje mag in geval van beschadig of het verdwijnen van aparte delen niet meer
worden gebruikt!

WAARSCHUWING: Het kinderhekje mag niet in raamkozijnen worden gebruikt!

WAARSCHUWING: Nooit zonder wandbevestigingsplaatje bevestigen!

LET OP:

Het hekje is uitsluitend geschikt voor kinderen met een leeftijd van maximaal 24 maanden

Mocht u constateren, dat uw kind in staat is, het hekje zelfstandig te openen c.q. erover te klimmen
(individuele ontwikkeling van het kind), mag het hekje niet meer worden gebruikt

Zorg ervoor, dat er zich geen voorwerpen in de buurt van het hekje bevinden, die uw kind als

klimhulp kan gebruiken

Bij oudere kinderen bestaat het gevaar, dat ze erover klimmen

0ok volwassenen mogen niet over het traphekje klimmen, maar door het te openen er doorheen te lopen
Het traphekje dient altijd gesloten en vergrendeld te zijn, alleen voor het er doorheen lopen openen
Het hekje dient altijd gesloten en vergrendeld te zijn

Na montage van het hekje alstublieft de gebruiksaanwijzing opnieuw lezen, om u ervan te verzekeren,
dat het hekje correct geplaatst en gemonteerd is

Controleer het hekje regelmatig op de veiligheid van de bevestigingen en de montage. Indien nodig,
de instelling volgens de in de gebruiksaanwijzing vermelde instructies verbeteren

Er mogen alleen dor de fabrikant geleverde reserve-onderdelen of accessoires worden gebruikt
Gebruik het artikel alleen voor het beoogde gebruiksdoeleinde en houd de veiligheidsinstructies in acht
Niet meer gebruiken bij tekenen van gebreken

Er mag geen speelgoed aan het hekje worden opgehangen

Het kinder-veiligheidshekje is uitsluitend bedoeld voor het gebruik in privé-huishoudens

Het hekje is geen speelgoed. Het vervangt niet de toezichtplicht van volwassenen!

Reiniging: Gebruik voor de reiniging geen scherpe reinigingsmiddelen of krassende hulpmiddelen. Reinig het
hekje regelmatig met een vochtige doek en een beetje zeepsop.
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Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Coloque los paneles de rejas (a) y (b) uno al lado del otro, de modo que, entre estos, no exista
ninguna rendija. Fig. 1y Fig. 2.

Junte los dos paneles de rejas hasta que, entre entre |a Ultima barra y la superficie de Ia puerta o
la pared del panel de rejas (a) haya una distancia 45 mm, y entre |3 Gltima barra de la reja y la
superficie de la puerta o la pared del panel de rejas (b) haya una distancia minima de 30 mm y
maxima de 63 mm. Fig. 3.

Atornille los dos paneles de rejas (a) y (b) uno con el otro por debajo y por arriba. Para ello, coloque los
tornillos de unién (i) de arriba en los agujeros y atornillelos desde abajo con los tornillos de casquillo (j).
Fig. 5 y fig. 6. Apriete los tornillos con el desatornillador de estrella. Compruebe que los paneles de rejas
estén bien unidos.

Coloque tornillos de ajuste (c) en la parte superior e inferior del panel de rejas (b). Fig. 22 y fig. 23.

Desenrosque los tornillos de ajuste de los dos lados de la puerta por giual hasta que toquen la
superficie de monatje, fig.25 y Fig.27.

Espafiol (ES)

Fije la posicion de los tornillos de ajuste con las ruedas de fijacion.
Abra la manija manteniendo los dos botones pulsados elevandola al mismo tiempo. Fig. 15.

Extraiga el tornillo de ajuste hasta que, entre la superficie de sujecion y el tornillo de ajuste, haya
7-8 mm. Fig. 16.
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Paso 5

Para detrminar la direccion apertura se puede montar opcionalmente el tope (n).
Opcionalmente, el tope (n) se puede insertar ya sea a la izquierda o la derecha. Monte el tope (n)
en el lado deseado del disco de apoyo (fa, fb). Fig. 8 v fig. 9.

Marque la posicion de los 4 soportes (fa, fb). Fig. 17, fig. 19 y fig. 24.
Apriete los soportes con los tornillos de montaje para madera (k) en la pared.
En caso de tratarse de otro tipo de superficie de sujecion, utilice los tornillos y tacos adecuados. 1)

Vuelva a abrir el cierre. Saque las rejas de los discos de soporte elevandola y desenrosque los
tornillos de fijacion (c) de las rejas (b), hasta que la distancia entre el pie de presion que
permanece en la reja y la superficie de fijacion sea exactamente de 8 mm. Fig. 18.

Puede ser que necesite unos cuantos intentos para lograrlo.

Fije la posicion de los tornillos de ajuste con las ruedas de fijacion.

Atencion: Asegurese de que el pie de presion esté sujeto en el suelo.
Vuelva a enquiciar la reja en las bisagras.

Manejo de la puerta

Para levantar la manija, pulse los dos botones delicadamente a I3 vez. Levante |3 manija por
detrds/abajo delicadamente. Si los botones se presionan demasiado fuerte, serd mas dificil elevar
la manija. Eleve Ia reja, sdquela de los discos de apoyo vy sitiela a un lado. Abb. 26.

Cuando cierre de la puerta, compruebe, bajando el cierre de la manija, que el pie de presion esté
correctamente asequrado en |a parte inferior y el tornillo de ajuste en la parte superior del disco de
apoyo.

1) no incluido en el volumen de suministro

Klem- en schroefhekje T-Gate reer

<\ Zie afb. omslagzijde!

ACCGSO “ OS // disponibles de forma opcional
StairFlex

Art. N° 46906

Informacion

Adecuada para todas las rejas con tornillos o de sujecién. Soluciona casi cualquier problema de
fijacion con las barandillas de las escaleras. Posibilidad de fijar las rejas en los puntales
redondeados 0 angulosos de las barandillas de las escaleras.

4

Conserve el comprobante de compra y el nimero de articulo.

En caso de reclamacion de la garantia, deberd dirigirse exclusivamente a su proveedor.
- 32 -

B —
Lijst met
onder-de-
len
- = (|
1x Hekvak B
2x De afsluitschaal onder 2x Onderste gedeelte 2x Onderste gedeelte van
2x De afsluitschaal boven van het scharnier boven het scharnier beneden
4x 2X
4x Verbindingsschroef 4x Schroefhuls Houten montageschroef
1x Steeksleutel 2x Stopper 1x Montagesjabloon
benodigd
gerecdschap |0 Yo O]
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